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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ЗАКУПКУ

комплектной трансформаторной подстанции

на главную насосную станцию очистных сооружений АО «ЗиД»

Опросный лист на комплектные двухтрансформаторные подстанции модульного 
исполнения проходной и тупиковой компоновки мощностью до 1000 кВА

Таблица 1
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Параметр Возможные варианты
Количество КТП, шт Одна двухтрансформаторная
Степень утепления утепленная, неутепленная

Мощность силового трансформатора, кВА 250, 400у630,-1000
Компоновка тупиковая,- проходная

Класс напряжения ВН, кВ 6, ТО

Исполнение ввода УВН(1 секция)
воздушный
кабельный

Исполнение вывода УВН(1 секция) кабельный

Исполнение ввода УВН(2 секция) воздушный
кабельный

Исполнение вывода УВН(2 секция) кабельный

Исполнение вывода РУНН
воздушный
кабельный

Узел установки РЛНД-10 в комплекте поставки да? нет
Защита трансформатора напряжения ПКНтТЖТ

Защита от перенапряжений 6, 10 кВ для воздушных 
вводов(выводов) Р В О г О т

Защита от перенапряжений 6, 10 кВ для кабельных 
вводов(выводов) нет; ОПН

Защита от перенапряжений 0,4 кВ РВН-ОШТ
Тип силового трансформатора т м г , т м

Схема и группа соединений обмоток трансформатора Y/Yh-0, A/Yh-H-
Трансформатор в комплекте поставки КТП с колесами, без колее
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Вводные
апараты

до 630 
кВА

РЕ 19-41 + + + +
ВА55-41 выдвижные + +

РЕ 19-43 + + +
ВА55-41 стационарный + 4* +

до 1000 РЕ 19-45 + 4- -1-1



кВА ВА55-43 стационарный 4” + +

Аппараты отходящих 
линий

БПВ-2, БПВ-4 +

РПС-2, РПС-4 +

ARS + +

ВА стационарные + + +

ВА57(51)-39, ВА57-35 
стационарные

+ + + +

ВА57(51)-39, ВА57-35 
выдвижные

+

ВА55-41 стационарные + + + +

Измерение тока и напряжения
Наличие АВР 0,4 кВ

Токи фидеров см. схему
Номинальная мощность конденсаторной батареи, кВАр —

Продолжение таблицы!

Учет электроэнергии д% нет
Активной энергии Меркурнй-230АМ-03

Тип счетчика Активной и реактивной 
энергии

Меркурий 230AR 03R,
СЭТ 4ТМ.03М.О9, ПСЧ <1TM.Q5.17

Наличие ящика собственных нужд* дагнет

Количество отходящих линий 0,4 кВ по токам расцепителей

Фидеров на 800А -  2 шт (авт выкл. авт. выкл. с с ручным приводом и электронн. расц. + 
разъединитель)

Фидеров на 400А -  2 шт (авт выкл. авт. выкл. с ручным приводом и электронн. расц. + 
разъединитель)

Фидеров на 250А -  4 шт.

Фидеров на 100А -  4 шт.

Отходящие линии должны быть распределены симметрично по двум секциям

+ наличие эл. шкафа снаружи КТП для подключения дизель-генератора на ток 800А 
(кабельный ввод с ДГУ 420кВА 2x240мм2 медь)
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N  фидера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12

Наименование
ЛИНИИ

Марка - - -
Кабель

Сечение.мм -

Aurt|W**v/H рэо^ни-й ТО» РКИЦ-.Л

\
Ном. ток, А
(и«АСИМйПМ4ЫЙ)

250 250 250 250 <100 8С0 230 250 250 250 -400 МО

Ток расцепителей/ 250 250 100 100 400 500, 250 250 100 100 400 800

Тр-р тока ,А
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