
Извещение 
о проведении тендера

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ по разработке 
проекта усиления и выполнению работ по усилению согласно проекту несущих 

железобетонных конструкций в/о Ж-Н/14-16 на 1-м этаже корпуса «3» (инв. № 100008);
расположенном на I гщомплощадке.

Срок окончания приема заявок: до 29.12.2023г.

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, 
оборудование и .трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления 
услуг).

Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение с указанием:
• стоимости выполняемых работ:
- на разработку проекта по усилению конструкций;
- на выполнение работ по усилению конструкций.
• сроков выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ. 

Коммерческое предложение принимается только при непосредственном выезде 
подрядчика для уточнения объема работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:
1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за ЗОдней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту 

ее нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой 

налогового органа
8. Документ, подтверждающий членство СРО.

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному 
запросу ОАО «ЗиД»)

Коммерческое предложения направлять: tender_ sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64 а*-*- • /-ч-

mailto:sao@zid.ru


Техническое задание 
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ:
- разработка проектно-сметной документации на усиление железобетонных конструкций 
подвала корпуса «3» в/о «10-14/А-И», участки №№2, 3, 3*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9* из 
Технического заключения, ООО «Проектное бюро «Инжениус» (прилагается);
- выполнение работ по усилению согласно проекту несущих железобетонных конструкций 
корпуса «3»
Выезд специалистов на место обязателен.
2. Условия финансирования:
а) проектные работы:
- б/н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объёме не более 50 % , 
дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС
-  2 и № КС -  3.
б) выполнение работ по усилению конструкций согласно разработанному проекту
- б/н расчет в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) 
от счета на оплату.
3. Сроки выполнения работ:
- 60 календарных дней с момента заключения договора на оказания услуг.
4. Качество работ:
4.1 Мероприятия по обеспечению качества
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими требованиями 
нормативной и технической документации по обследованию, усилению и реконструкции 
зданий и сооружений, с соблюдением требований СНиП и СП.
4.2 Методы и технология выполнения работ:
Разработать проект усиления несущих ж/б конструкций помещений подвала № № 2 , 3 , 3 *
4 . 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 9 *  (по схеме) производственного здания корпуса «3» и выполнить усиление 
по данному проекту.
5. Гарантии качества работ:
- Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно­
монтажных работ, срок - не менее 24 месяцев.
6. Требования по безопасности:
- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающий среды, пожарной 
безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.
7. Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам инструментов, 
используемых при выполнении работ:
Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта, 
сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации 
передаются сотруднику технического надзора и контроля.

ГИП -  начальник ОПС

Гл. архитектор - начальник С АО

Согласованно:
Зам. главного инженера по 
строительству и техническому 
обслуживанию производства

Исполнитель:
Ф ургикова С.Б. т .9 -11-64
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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа: «Обследование ж/б конструкций перекрытия 

подвала и 1-го этажа, железобетонных колонн на отм. -3.000 здания 

корпуса 3, расположенного по адресу: 601900, Владимирская обл., г. 

Ковров, ул. Труда, д. 4» - выполнена на основании следующих 

документов:

- договора подряда №016-ТЗК-2021 от 30 марта 2021 г;

По результатам обследования составлено настоящее Заключение. 

Обследование проводилось в апреле-мае 2022 года по обращению 

Заказчика на основании:

- допуск СРО на обследовательские работы СРО-И-ООЗ-14092009 от 

05.03.2019, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Центризыскания» - 1025.

№ докум.

ПРОЕКТНОЕ
БЮЮ "Инжениус*
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В обследовании принимали участие:
№

п/п
ФИО Должность Образование

Стаж по 

специальности

1 Борзов В.В, Главный

инженер

«И ГАС У», г. И ваново, 

специал ьность  «П ром ы ш ленное  

и граж данское  строител ьство» , 

инженер;

А Н О Д П О  «С П бМ И П К», 2015  г. 

«Работы  по обследованию  

строител ьны х конструкций и 

сооруж ений»

10 лет

2 Салаватова Э.Р. Инженер

ОЗиС

ВЛГУ, г. Владим ир, 

специал ьность  

«С троительство» , бакалавр; 

А Н О Д П О  «С П бМ И П К», 2017  г, 

«О бследование  зданий и 

сооруж ений»

5 лет

3 Ж игарев В.А. Инженер

ОЗиС

ВЛГУ, г. Владим ир, 

специал ьность  

«С троительство» , бакалавр; 

А Н О Д П О  «С П бМ И П К», 2018  г. 

«О бследование  зданий и 

сооруж ений»

4 года
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Цель обследования:

•определение технического состояния несущих ж/б конструкций 

перекрытия подвала и 1-го этажа, железобетонных колонн на отм.

-3,000;

• определить возможность дальнейшей безопасной эксплуатации 

здания.

В задачи обследования входит:

• Изучение архивной документации на здание (имеющихся рабочих 

чертежей, материалов инженерно-геологических изысканий, учетной 

документации, исполнительной и эксплуатационной документации и 

тп) .

• Выявление, ликвидации или ограждения опасных для людей зон, 

полностью или сильно разрушенных конструкций.

• Подготовка предварительных материалов и выполнение работ для 

проведения детального обследования,

•Определение ширины раскрытия трещин (при их наличии).

•Обмеры несущих и ограждающих строительных конструкций 

здания (в т.ч. в местах вскрытий, зондирований, отрывки шурфов) с 

составлением чертежей конструкций здания.

•Определения конструктивного решения и технического состояния 

перекрытий; с выполнением вскрытий для определения армирования 

плит перекрытий и покрытий, с механическим зондированием стен и 

полов, с замерами сечений плит, толщин стен, толщин слоев 

ограждающих конструкций кровли и полов, а также с определением 

класса и диаметра арматуры железобетонных конструкций и сортамента 

проката стальных конструкций (объем работ по вскрытиям определяется 

в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений», МРР-2.2.07-

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
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98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их 

реконструкции и перепланировке»).

•Детальный осмотр строительных конструкций здания с

выявлением дефектов и повреждений конструкций и их фиксацией в 

картах или ведомостях дефектов и повреждений строительных 

конструкций.

•Фотографирование здания, его конструктивных элементов и узлов, 

в т.ч. в местах вскрытий и отрывки шурфов, фотографирование 

конструкций, имеющих дефекты и повреждения.

•Определение прочности каменных конструкций, бетонных

(железобетонных) и металлических несущих конструкций

неразрушающими методами.

•Анализ конструктивного решения и технического состояния здания 

и его элементов с учетом огневых воздействий.

• Расчет несущей способности (расчеты выполняются инженерными

методами и точными методами с использованием программных 

комплексов в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* 

«Основания зданий и сооружений», СНиП 2.03.01 -84* «Бетонные и 

железобетонные конструкции», СНиП 11-22-81 «Каменные и

армокаменные конструкции, СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции» на 

действие постоянных и временных нагрузок, нормируемых СНиП 

2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») (при необходимости).

• Определение по результатам расчетов конструкций здания, 

требующих усиления с разработкой рекомендации по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания.
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Диагностика - установление и изучение признаков, 

характеризующих состояние строительных конструкций зданий и 

сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения 

нарушений нормального режима их эксплуатации.

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность 

объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 

эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо 

параметру, установленному проектом или нормативным документом 

(СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при 

изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Поверочный расчет - расчет существующей конструкции по 

действующим нормам проектирования с введением в расчет 

полученных в результате обследования или по проектной и 

исполнительной документации геометрических параметров конструкции, 

фактической прочности строительных материалов, действующих 

нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и 

повреждений.

Критерии оценки - установленное проектом или нормативным 

документом количественное или качественное значение параметра, 

характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые 

характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния - степень эксплуатационной 

пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в
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целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 

способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния - установление степени 

повреждения и категории технического состояния строительных 

конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления 

фактических значений количественно оцениваемых признаков со 

значениями этих же признаков, установленных проектом или 

нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния - категория 

технического состояния, при котором количественное и качественное 

значение параметров всех критериев оценки технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют 

требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ, и т.д.).

Исправное состояние - категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на 

снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние - категория технического состояния, 

при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых 

параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но 

имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в 

железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях 

эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая 

способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние - категория 

технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и 

повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, 

но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование
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конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и 

условий эксплуатации.

Недопустимое состояние - категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

характеризующаяся снижением несущей способности и 

эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность 

для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо 

проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние - категория технического состояния 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании 

несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение 

срочных противоаварийных мероприятий).

Степень повреждения - установленная в процентном отношении 

доля проектной несущей способности строительной конструкцией.

Несущие конструкции - строительные конструкции, 

воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и 

обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания 

в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах 

или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Эксплуатационные показатели здания - совокупность 

технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, 

экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих 

его эксплуатационные качества.

Текущий ремонт здания - комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания 

и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.
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Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий по устранению физического и 

морального износа, не предусматривающих изменение основных 

технико-экономических показателей здания и сооружения, включающих, 

в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования.

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и 

организационно-технических мероприятий, связанных с изменением 

основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки 

помещений, строительного объема и общей площади здания, 

инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, 

максимального восполнения утраты от имевшего место физического и 

морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Модернизация здания - частный случай реконструкции, 

предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного 

и архитектурного решений существующего здания старой постройки и 

его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике 

условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и 

производственных зданий.

Моральный износ здания - постепенное (во времени) отклонение 

основных эксплуатационных показателей от современного уровня 

технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с 

ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными 

причинами.

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих 

повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в 

ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 

состояния.
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Усиление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

несущей способности и эксплуатационных свойств строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с 

фактическим состоянием или проектными показателями.

4. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Работы по обследованию ж/б конструкций перекрытия подвала и 1­

го этажа, железобетонных колонн на отм. -3.000 здания корпуса 3, 

расположенного по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 

Труда, д. 4 - выполнялись в 3 этапа согласно СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений»:

I этап. Визуальное (общее) обследование. Данное обследование 

начинается с осмотра сооружения и его конструкций, ознакомление с 

технической документацией и другими материалами, помогающими 

составить представление об изучаемом объекте. На этом этапе, прежде 

всего, должны быть выявлены участки и отдельные конструкции, 

имеющие аварийное состояние, и должны быть приняты меры по их 

временному усилению. Изучение проектно-технической документации 

должно дать ответы на вопросы:

• исторического характера:

-  начало и период строительства;

-  время проведения капитального и других видов ремонта;

-  время проведения перестройки или перепланировки;

-  изменение характера эксплуатации или технологических 

процессов, даты возможных аварий и т.д.;

• об объемно-планировочном и конструктивном решении:

-  ознакомление с рабочими чертежами, расчетными нагрузками, со

схемами размещения технологического оборудования;

-  ознакомление с мероприятиями по защите конструкций от
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действующих агрессивных сред.

Предварительным обследованием должны быть выявлены 

отступления от проектных решений, а также от проектных нагрузок. При 

отсутствии проектно-технической документации или при ее 

некомплектности необходимо выполнить предварительные обмеры 

конструкций и основные чертежи зданий. В процессе обмерных работ 

необходимо фиксировать:

• деформации конструкций и их превышение над допустимыми 

значениями;

• размеры сечений и положение конструкций в пространстве;

• условия опирания конструкции и качеству сопряжений и стыков 

элементов;

• прочность материалов;

• нарушение сплошности конструкций (отверстия, сколы, раковины, 

трещины);

• расслоение, увлажнение материалов.

II этап. Второй этап - детальное и инструментальное обследование. 

Производится с целью сбора окончательных максимально-достоверных 

сведений для оценки технического состояния строительных конструкций, 

являющегося основой для выбора конструктивного решения при 

реконструкции зданий и сооружений.

В результате детального обследования строительных конструкций 

рекомендуется получить:

• данные уточненной проектно- сметной документации;

• обмерочные чертежи, фиксирующие положение строительных 

конструкций в плане и по высоте с указанием сечений элементов, 

осадок и перемещений.

Далее необходимо выполнить комплекс работ по установлению 

фактических значений физико-механических характеристик материалов

Лист

Г™ К!Е "Инжениус* 016-ТЗК-2021 %
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



для чего используются неразрушающие и лабораторные методы 

испытаний. В итоге выполняются окончательные поверочные расчеты 

отдельных элементов строительных конструкций и сооружения в целом.

Детальное обследование конструкций рекомендуется выполнять 

выборочным или сплошным. При этом выборочное обследование 

предполагает проверку отдельных элементов, сплошное - проверку всех 

элементов строительных конструкций.

Ill этап. Составление настоящего заключения по результатам работ 

с выводами и рекомендациями по дальнейшей, нормальной 

эксплуатации.
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

5.1. Исходно-разрешительная документация.

Для изучения и получения первичных сведений по объекту были 

предоставлены следующие документы:

Таблица 1.

Перечень исходно-разрешительной документации
№

п/п
Наименование документации

Тип
носителя

Приложение

1 Выкопировки из ПД. План 
подвала, план 1-го этажа

электронный

2 Сбор нагрузок на перекрытия 
подвала

электронный

Рис. 1. Схема обследуемых помещений на отм. -3,000.
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Рис. 2. Схема обследуемых помещений на отм. 0,000.

5.2. Архитектурные решения.

Объектом обследования являются несущие железобетонные 

конструкции здания производственного назначения, расположенного по 

адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4.

Обследуемый корпус представляет собой одноэтажное здание с 

подвалом.

Высота помещений подвала до поверхности монолитного ж/б 

перекрытия составляет 2,8-3,0 м.

Высота помещений 1-го этажа до поверхности монолитного ж/б 

перекрытия составляет 4,5 м

5.6. Конструктивные решения.

Конструктивная схема здания: - каркасная (с полным каркасом), 

состоящая из системы стоек (колонн), которые вместе с 

горизонтальными элементами (прогонами, ригелями) образуют каркас. 

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой
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колонн, ригелей и перекрытий, образующих геометрически

неизменяемую систему.

В объеме производственного корпуса предусмотрены

светоаэрационные фонари.

Мостовые краны в здании отсутствуют.

Конструкции здания:

Фундаменты -  монолитные железобетонные отдельностоящие

фундаменты, стаканного типа.

Отмостка -  асфальтная.

Колонны:
Крайние по наружным стенам:

• монолитные железобетонные колонны прямоугольного

сечения 750x420 мм.

Основные:

• монолитные железобетонные колонны прямоугольного

сечения 450x450 мм и 610x500, шаг колонн 6x6 м.

Промежуточные:

• монолитные железобетонные колонны прямоугольного

сечения 350x350 мм.

Наружные стены -  кирпичная кладка из глиняного кирпича 

толщиной 870 мм.

Внутренние стены -  кирпичная кладка из глиняного кирпича на 

цементно-песчаном растворе толщиной 510, 870 мм, из силикатного 

кирпича по цементно-песчаному раствору толщиной 120, 250 мм.

Перегородки -  металлические из профлиста.

Перекрытие:

• состоят из монолитной ж/б плиты, толщиной от 220 до 400 мм, 

и системы балок -  главных и перпендикулярных им 

второстепенных, которые образуют балочную клетку и 

бетонируются вместе с плитой;
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• главные балки -  монолитные железобетонные прямоугольного 

сечения 330x380h;

• второстепенные балки -  монолитные железобетонные 

прямоугольного сечения 200x100h.

Конструкция крыши:

• состоят из монолитных ж/б плит, толщиной 230 мм, и системы 

балок -  подфонарных и бортовых, которые образуют балочную 

клетку и бетонируются вместе с плитой

• светоаэрационные фонари выполнены из ж/б рам, 

опирающихся на подфонарные балки.

Кровельное покрытие - выполнено из нескольких слоев рулонного 

материала.

Лист

Г™ К!Е "Инжениус* 016-ТЗК-2021 19
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

Таблица 3
1 Расположение и 

назначение здания
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д, 4, 
производственный корпус

2 Год постройки 1937 год
3 Конф игурация 

здания в плане
Сложной конф игурации

4 Количество этажей 1 с подвалом
5 Конструктивная 

схема здания
Каркасная

О писание основных элементов здания
6 Ф ундаменты М онолитные ж елезобетонны е отдельностоящ ие 

ф ундаменты, стаканного типа.
7 Колонны Крайние по наружным стенам:

• монолитные ж елезобетонны е колонны прямоугольного 
сечения 750x420 мм.
Основные:
• монолитные ж елезобетонны е колонны прямоугольного 
сечения 450x450 мм и 610x500, шаг колонн 6x6 м. 
Промежуточные:
• монолитные ж елезобетонны е колонны прямоугольного 
сечения 350x350 мм.

8 Наружные стены Кирпичная кладка из глиняного кирпича толщ иной 870 мм.

9 Внутренние стены Кирпичная кладка из глиняного кирпича на цементно­
песчаном растворе толщ иной 510, 870 мм, из силикатного 
кирпича по цементно-песчаному раствору толщ иной 120, 250 
мм.

10 Внутренние стены и 
перегородки

Кирпичная кладка из керамического кирпича на сложном 
растворе толщ иной 120 мм, из силикатного кирпича по 
цементно-песчаному раствору толщ иной 250 мм, 
монолитные ж/б, толщ иной 100 мм, гипсокартонные по 
металлическому каркасу, толщ иной 100... 120 мм.

11 Перекрытия М еталлические из проф листа
12 Конструкции крыши Состоят из монолитных ж /б  плит, толщиной 230 мм, и 

системы балок -  подф онарных и бортовых, которые 
образую т балочную  клетку и бетонирую тся вместе с плитой.

13 Светоаэрационные
ф онари

Выполнены из ж /б  рам, опираю щ ихся на подф онарные 
балки.

14 Кровля Из нескольких слоев рулонного материала
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Таблица 4

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.

(См. совместно с Приложением Г и Приложение Д.1)

№
В ы я в л е н н ы е  д е ф е кты  

ко н с т р у кц и й

П ре д по л а га е м ы е  п р и ч и н ы  

в о з н и кн о в е н и я
В о зм о ж н ы е  п о с л е д с тв и я

Р е ком ен д ац и и  по  

у с тр а н е н и ю  д е ф е кто в

1 Ж /б ко л о н н ы

Колонны на отм. -3,000:
1. Трещ ины и отслоение 
ш тукатурно-отделочного слоя.
2. Разруш ение и отпадание 
крупных частей защ итного слоя 
бетона.
3. О голение арматуры и 
наруш ение ее сцепления с 
бетоном.
4. Коррозия, расслоение и 
местами разрывы арматуры.
5. Протечки от инженерных 
коммуникаций на поверхности 
бетона.
6. Имеется усиление некоторых 
колонн в виде металлического 
каркаса.

1. Воздействие агрессивных сред.
2. О тсутствие вентиляции в 
помещ ении подвала.
3. Длительный срок эксплуатации 
без проведения ремонтно­
восстановительны х работ

1. Дальнейш ее разруш ение 
защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей 
способности ж /б  колонн.

1. Выполнить усиление 
ж /б колонн в 
соответствии с 
разработанным 
проектом

016-ТЗК-2021
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№ Выявленные дефекты Предполагаемые причины Возможные последствия Рекомендации по
конструкций возникновения устранению дефектов

Колонны на отм. 0,000:
1. Трещ ины и отслоение 
ш тукатурно-отделочного слоя.
2. Сколы защ итного слоя бетона.
3. Протечки от инженерных 
коммуникаций на поверхности 
бетона.
4. Имеется усиление некоторых 
колонн в виде металлического 
каркаса.

1 .Длительный срок эксплуатации 
без проведения ремонтно­
восстановительных работ.
2. М еханические повреждения.

1. Дальнейш ее разруш ение 
защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей 
способности ж /б  колонн.

1. Выполнить ремонтные 
работы по 
восстановлению  
защ итного слоя бетона.
2. Выполнить ремонтные 
работы по 
восстановлению  
ш тукатурного и 
окрасочного слоев.

2 Главные ж /б  балки

Главные балки в подвальных 
помещениях:
1. Загрязнение бетонной 
поверхности гл. балок 
неорганическими отходами 
(селитра, кислоты и соли).
2. Протечки от инженерных 
коммуникаций на поверхности 
бетона.
3. О бразование трещ ин в теле 
защ итного слоя бетона.
4. Разруш ение и отпадание 
крупных частей защ итного слоя 
бетона.
5. Оголение рабочей арматуры.
6. Коррозия, расслоение и 
местами разрывы арматуры.

1. Воздействие агрессивных сред.
2. О тсутствие вентиляции в 
помещ ении подвала.
3. Длительный срок эксплуатации 
без проведения ремонтно­
восстановительны х работ

1. Дальнейш ее разруш ение 
защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей 
способности ж /б балок.

1. Выполнить усиление 
ж /б главных балок в 
соответствии с 
разработанным 
проектом
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№ Выявленные дефекты 
конструкций

Предполагаемые причины 
возникновения Возможные последствия Рекомендации по 

устранению дефектов
3 Второстепенные и подфонарные ж/б балки

Второстепенные балки в 
подвальных помещениях:
1. Загрязнение бетонной 
поверхности вт. балок 
неорганическими отходами 
(селитра, кислоты и соли).
2. Протечки от инженерных 
коммуникаций на поверхности 
бетона.
3. О бразование трещ ин в теле 
защ итного слоя бетона.
4. О тслоение защ итного слоя 
бетона.
5. Оголение рабочей арматуры.
6. Коррозия, расслоение и 
местами разрывы арматуры.

1. Воздействие агрессивных 
сред.
2. О тсутствие вентиляции в 
помещ ении подвала.
3. Длительны й срок эксплуатации 
без проведения ремонтно­
восстановительных работ

1. Дальнейш ее разруш ение 
защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей 
способности ж /б балок.

1. Выполнить усиление 
ж /б второстепенных балок 
в соответствии с 
разработанным проектом

Второстепенные балки в 
помещ ениях 1-го этажа:
1. Имеются следы протечек, 
следы высолов на поверхности 
бетона.
2. О бразование трещ ин в теле 
защ итного слоя бетона.
3. О тслоение защ итного слоя 
бетона.
4. Оголение рабочей арматуры.
5. Коррозия, расслоение 
арматуры.

1. Протечки кровли.
2. Длительны й срок эксплуатации 
без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

1. Снижение несущей 
способности.
2. Полное разруш ение 
защ итного слоя бетона.

1. Выполнить усиление 
ж /б  второстепенных балок 
в соответствии с 
разработанным проектом
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№
Выявленные дефекты 

конструкций
Предполагаемые причины 

возникновения Возможные последствия Рекомендации по 
устранению дефектов

Подф онарные балки в 
помещ ениях 1-го этажа:
1. Имеются следы протечек, 
следы высолов на поверхности 
бетона.
2. О бразование трещ ин в теле 
защ итного слоя бетона.
3. О тслоение защ итного слоя 
бетона.
4. Оголение рабочей арматуры.
5. Коррозия, расслоение 
арматуры.

1. Протечки кровли.
2. Длительны й срок эксплуатации 
без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

1. Снижение несущей 
способности.
2. Полное разруш ение 
защ итного слоя бетона.

1. Выполнить усиление 
ж /б  второстепенных балок 
в соответствии с 
разработанным проектом

4 Монолитные перекрытия

Кол. уч.
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№ Выявленные дефекты Предполагаемые причины Возможные последствия Рекомендации по
конструкций возникновения устранению дефектов

М онолитные перекрытия 
подвальных помещений:
1. Загрязнение бетонной 
поверхности перекрытий 
неорганическими отходами 
(селитра, кислоты, соли, 
техническое масло).
2. Кристаллизация солей на 
поверхности ж /б  перекрытий.
3. Протечки от инженерных 
коммуникаций на поверхности 
бетона.
4. О бразование трещ ин в теле 
защ итного слоя бетона.
5. О тслоение защ итного слоя 
бетона.
6. Коррозия, расслоение и 
местами разрывы арматуры.
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА.

8.1.1. Объект исследования.
Объектом исследования являются:

• железобетонные колонны производственного здания;

• монолитные железобетонные перекрытия;

• монолитные железобетонные главные балки;

• монолитные железобетонные второстепенные балки.

8.1.2. Измерительные приборы.
Испытания проводились измерительными приборами:

• измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro CONDTROL.

8.1.3. Методика обследования.
Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro

CONDTROL.
Измеритель прочности бетона Beton Pro CONDTROL (далее по тексту 

- измеритель) предназначен для определения прочности бетона методом 

ударного импульса по ГОСТ 22690, на основе предварительно 

установленной зависимости между прочностью бетона определенной при 

испытании образцов в прессе и измеренным ускорением, возникающим 

при взаимодействии индентора измерителя с бетонным образцом, при 

постоянной энергии удара (Е=0,12 Дж).

Область применения -  контроль прочности бетона монолитных, 

сборно-монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций 

при проведении производственного контроля прочности бетона.

Рабочие условия измерений:

-  температура окружающего воздуха от минус 10 до 40 °С;

-  относительная влажность воздуха не более 98 % при 25 °С.
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Принцип работы измерителей основан на ударно- импульсном 

методе измерений прочности, а именно на корреляционной зависимости 

параметров ударного импульса от упруго - пластических свойств 

контролируемого материала.

При ударном взаимодействии с поверхностью контролируемого 

материала, преобразователь вырабатывает электрический импульсный 

сигнал, пропорциональный ускорению индентора, который 

регистрируется электронным блоком. Электронный блок, в соответствии 

с установленной градуировочной характеристикой, преобразует 

параметры ударного импульса (ускорение и время) в прочность. 

Результаты измерений выводятся на дисплей измерителя.

Измеритель состоит из преобразователя, выполненного в виде 

ударного механизма и электронного блока, закрепленного на 

преобразователе. Преобразователь состоит из корпуса, индентора, 

ударной пружины и пьезоэлектрического акселерометра. На лицевой 

панели электронного блока размещен жидкокристаллический дисплей 

для отображения результатов измерений и клавиатура управления.
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8.1.4. Результаты измерений.

Рис. 3. Определение прочности бетона ж/б балки.

Рис. 4. Показания измерителя прочности бетона Beton Pro CONDTROL.
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Протоколы испытаний прочности бетона ж/б конструкций по 

помещениям представлены в Приложениях Д.1-Д. 16.

8.1.5. Анализ результатов и вывод.
По результатам инструментального обследования фактический класс 

бетона составляет:

• - для главных балок -  ВфЗ,5-В12,5 (М50-М150), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15;

• - для второстепенных балок - ВфЗ,5-В12,5 (М50-М150), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15;

• - для монолитных ж/б перекрытий - ВфЗ,5-В12 (М50-М150), что 

ниже нормативного класса бетона для несущих конструкций 

В15.

Согласно п. 6.1.6 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции» для железобетонных конструкций следует применять класс 

бетона по прочности на сжатие не ниже В15.

Согласно результатов инструментального обследования бетона ж/б 

конструкций следует сделать вывод, что прочностные характеристики ж/б 

колонн, балок и перекрытия снижены. Прочность бетона недостаточная 

для обеспечения безопасной эксплуатации здания.

Следует учесть, что в подвале ж/б балки, колонны и перекрытия, 

эксплуатируются в условиях повышенной влажности и высоких 

температур, а также имеется влияние агрессивных сред (селитра, 

кислоты, машинное масло), что негативно сказывается на эффективную 

работу защитного слоя бетона и целостности ж/б конструкции. 

Прочностные характеристики снижены, бетон в условиях повышенного 

температурно-влажностного режима становиться хрупким, что является 

не приемлемым для нормальной работы ж/б балок, колонн и перекрытий.
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Безопасная эксплуатация здания не обеспечивается. Необходимо 

выполнить усиление, либо выполнить замену ж/б конструкций.
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8.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА

8.2.1. Объект исследования
Объектом исследования являются:

• железобетонные колонны производственного здания;

• монолитные железобетонные перекрытия;

• монолитные железобетонные главные балки;

• монолитные железобетонные второстепенные балки.

8.2.2. Измерительные приборы
Испытания проводились фенолфталеиновым индикатором.

8.2.3. Методика обследования
Карбонизация — это изменения, которые возникают в бетоне на 

портландцементе при действии на него С02 воздуха. Особенно сильное 

влияние испытывает гидроокись кальция Са(ОН)2 в присутствии влаги. 

Гидроокись кальция при поглощении углекислого газа превращается в 

карбонат кальция. Карбонат кальция плохо растворяется в воде и, 

образуясь, стремится герметически закрыть поры на поверхности бетона 

(имеется в виду плотный, водонепроницаемый бетон).

Обычно значение pH поровой воды в бетоне находится в пределах от 

10,5 до 11,5. Если вследствие карбонизации оно уменьшится до 9 и ниже, 

то возможна коррозия арматуры. Следовательно, толщина 

карбонизируемого слоя является важным фактором для защиты 

арматуры: чем глубже карбонизация, тем больше опасность коррозии 

стали. Глубину карбонизации можно определить, обрабатывая бетон 

фенолфталеиновым раствором. На свежий скол бетона при помощи 

пипетки наносится раствор фенолфталеина. Бетон в карбонизированной 

зоне имеет серый цвет, а в некарбонизированной зоне приобретает ярко­

малиновую окраску.
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Высококачественный плотный бетон подвергается карбонизации 

очень медленно. Маловероятно, чтобы карбонизация наблюдалась на 

глубине более 5—10 мм даже после эксплуатации в течение 50 лет. С 

другой стороны, глубина карбонизации низко прочного водопроницаемого 

бетона может достигать 25 мм менее чем за 10 лет. Опыт показывает, что 

бетонные изделия низкого качества особенно подвержены карбонизации.

Приготовление раствора фенолфталеина производился в следующей 

пропорции: 0,5 грамм индикатора растворяется в 100 мл раствора 

этанола с массовой долей спирта (С2Н50Н) равной 50-60%.

8.2.4. Результаты испытания

-

■4*'

Рис. 5. Определение глубины карбонизации бетона ж/б главной балки
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В результате работ по определению глубины карбонизации бетона 

ж/б конструкций установлено, что на свежие сколы бетона при нанесении 

раствора фенолфталеина, цвет бетона не изменил свою окраску.

8.2.5. Анализ результатов и вывод
Отсутствие изменения окраски цвета бетона под действием раствора 

фенолфталеина свидетельствует о том, что глубина карбонизации 

достигла толщины защитного слоя 20-30 мм, т.е. процесс карбонизации 

завершен.

Таким образом, рабочая арматура в теле несущих конструкций ж/б 

колонн, главных и второстепенных балок, монолитных ж/б перекрытий 

подвержена коррозии и дальнейшему разрушению.

8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЯ АРМАТУРЫ

8.3.1. Объект исследования
Объектом исследования являются:

• железобетонные колонны производственного здания;

• монолитные железобетонные перекрытия;

• монолитные железобетонные главные балки;

• монолитные железобетонные второстепенные балки.
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Рис. 7. Определение диаметра арматуры ж/б втростепенной балки
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8.3.2. Результаты определения диаметра арматуры
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Рис. 10. Сечение подфонарной балки

Рис. 11. Сечение колонны
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8.3.3. Анализ результатов и вывод
При визуальном осмотре установлено, что рабочая арматура в теле 

несущих конструкций ж/б колонн, главных и второстепенных балок, 

монолитных ж/б перекрытий подвержена коррозии, степень повреждения 

достигает от 10 до 100% (имеются участки полного разрушения 

металлической арматуры).

9. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ

9.1. Поверочный расчет перекрытия

I

\ ----------------- L x -------------------\

И схо д н ы е  данны е:

•  Толщина плиты 220 мм

• Длина пролета Lx 1 м

• Длина пролета Ly 1,8 м

• коэффициент надежности по ответственности -1 ,1; 

коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное

состояние) = 1;

При расчете принималась максимальная полезная нагрузка на 1 м2 -  

2 т.

Р асчет  см. П р и л о ж е н и е  Е.1. П о в е р о чн ы й  р а сче т  п е р е кр ы т и я  при  

н а грузке  2 т.

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 2 

т/м2 изгибающий момент от суммарной распределенной нагрузки 

выше допустимого, перекрытие не отвечает требованиям по 

прочности.
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При расчете принималась максимальная полезная нагрузка на 1 м2 -

1.6 т.

Р асчет  см, П р и л о ж е н и е  Е.2. П о в е р о чн ы й  р а сче т  п е р е кр ы т и я  при  

нагрузке  2 т.

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной
1.6 т/м2, перекрытие отвечает требованиям по прочности, но при 

существующих дефектах и классе бетона В3,5 максимально 

допустимая полезная нагрузка на перекрытия подвала составляет 

0,8 т/м2.

9.2. Поверочный расчет второстепенной балки

4,2
I-------------------------------------------------------------------------

и-------------------------------------------

1

I

,1 0 И h ° °
>1

О
о
см

о
\

о

см

N
N

7
,  21>0

-----------7 г.

И сход н ы е  данны е;

• Длина пролета 4,2 м

• коэффициент надежности по ответственности -  1; 

коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное

состояние) = 1;
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При расчете принималась максимальная полезная нагрузка на 1 м2 -  

2 т.

Р асчет  см. П р и л о ж е н и е  Е.З. П о в е р о чн ы й  р а сче т  в т о р о ст е п е н н о й  

б ал ки  при  н а грузке  2 т.

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 2 

т/м2 прочность по предельному моменту сечения второстепенной 

балки не отвечает требованиям по прочности, также превышен 

коэффициент деформации в растянутой арматуре.

При расчете принималась максимальная полезная нагрузка на 1 м2 -  

1 т.

Р асчет  см. П р и л о ж е н и е  Е.4. П о в е р о чн ы й  р а сче т  в т о р о ст е п е н н о й  

б ал ки  при  н а грузке  1 т.

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 

1,0 т/м2, второстепенная балка отвечает требованиям по прочности, 

но при существующих дефектах и классе бетона В3,5 максимально 

допустимая полезная нагрузка на перекрытия подвала составляет 

0,8 т/м2. Превышение коэффициентов ширины раскрытия трещин 

свидетельствует о повреждении защитного слоя бетона.

9.3. Поверочный расчет главной балки

6

I Е
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И сход н ы е  данны е:

• Длина пролета 6 м

• коэффициент надежности по ответственности -  1;

коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное

состояние) = 1;

При расчете принималась максимальная полезная нагрузка на 1 м2 -  

2 т.

Р асчет  см. П р и л о ж е н и е  Е.5. П о в е р о чн ы й  р а сче т  гл авн ой  б ал ки  при  

н а грузке  2 т.

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 2 

т/м2 прочность главной балки не отвечает требованиям по
прочности по предельному моменту сечения, по бетонной полосе 

между наклонными сечениями. Также превышен коэффициент 

деформации в сжатом бетоне..

При расчете принималась максимальная полезная нагрузка на 1 м2 -  

1 т.

Р асчет  см. П р и л о ж е н и е  Е. 6. П о в е р о чн ы й  р а сче т  гл авн ой  б ал ки  при  

нагрузке  1 т.

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 1 
т/м2 прочность главной балки не отвечает требованиям по
прочности по предельному моменту сечения, по бетонной полосе

Лист

пгсШ ^ЕШ "Инжениус” 016-ТЗК-2021 / п
Изм, Лист № докум. Подпись Дата

ч-и



между наклонными сечениями. Также превышен коэффициент 

деформации в сжатом бетоне.

9.4. Поверочный расчет подфонарной балки

6

I-------------------------------------------------------------1

,  1107i1 1 1 0  ,7 Ч|

О
CD

О
Л

О
CD

с о

V

, 2 : ! 0
--------------------7 £

И сход н ы е  данны е;

•  Длина пролета 6 м

• коэффициент надежности по ответственности -  1; 

коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное

состояние) = 1;

Р а счет  см. П р и л о ж е н и е  Е. 7. П о в е р о чн ы й  р а сче т  п о д ф о н а р н о й  

балки.

Вывод: прочность по предельному моменту сечения
подфонарной балки не отвечает требованиям по прочности, также 

превышен коэффициент деформации в сжатом бетоне.
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9.5. Поверочный расчет колонны

Y  225 z l\ 225

LO
СМ
см

> О
\

1Л
см
см

. 4! >0
------------------------7

2,8

И сход н ы е  данны е;

• Высота колонны 2,8 м

• коэффициент надежности по ответственности -  1;

Р а счет  см. П р и л о ж е н и е  Е.8. П о в е р о чн ы й  р а сче т  колонны .

Вывод: прочность по предельному моменту сечения
железобетонной колонны не отвечает требованиям по прочности, 
также превышен коэффициент деформации в сжатом бетоне.

9.6. Анализ результатов и выводы.

По результатам поверочных расчетов несущих конструкций следует, 

что при максимально существующих нагрузках на перекрытия подвала (2
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т/м2) ж/б конструкции, а именно колонны, гл. и вт. балки, монолитное 

перекрытие, не отвечают требованиям несущей способности по 

прочности и деформации бетона.

Снижение нагрузки на перекрытия не гарантирует безопасность 

эксплуатации здания на длительный срок.

В программном расчете заложена минимальный класс бетона В10, 

фактический минимальный класс бетона ж/б конструкций В3,5, что также 

влияет на результат поверочного расчета в худшую сторону. Низкая 

марка бетона -  это критичный и неустранимый дефект несущих ж/б 

конструкций

С учетом существующих дефектов бетона и арматуры несущие ж/б 

конструкции находятся в аварийном состоянии.
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10. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

10.1. ПРИЧИНЫ ДЕФЕКТОВ

К основным причинам образования дефектов и повреждений 

обследуемого здания, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. 

Ковров, ул. Лопатина, д. 7, стр. 1, Литера А1, А2:

• негативное влияние производственной среды (температурно­

влажностного режима, агрессивные среды);

• длительная эксплуатация без проведения капитальных 

ремонтно-восстановительных мероприятий;

10.2. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ КОНСТРУКЦИИ

И сход н ы е  данны е:

Объектом исследования являются:

• железобетонные колонны производственного здания;

• монолитные железобетонные перекрытия;

• монолитные железобетонные главные балки;

• монолитные железобетонные второстепенные балки.

Год введения здания в эксплуатацию -  1937г;

Выполнение крайнего капитального ремонта -  отсутствовал до 

настоящего времени;

Период проведения обследования -  май 2022 год

Расчет остаточного ж/б конструкций, выполняется на основании 

«Рекомендаций по оценке надежности строительных конструкций 

зданий и сооружений по внешним признакам» (Рекомендации АО 

«ЦНИИПромзданий»),

Вывод.
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На основании полученных данных по результатам расчета 

остаточного ресурса ж/б конструкций здания следует:

- срок эксплуатации конструкций до капитального ремонта составляет 

46 лет, т.е в 1983 году следовало провести капитальный ремонт ж/б 

конструкций здания;

- срок эксплуатации конструкций до аварийного состояния составляет 

63 года, т.е. в 2000 году.

(Р асчет  ост а т о чн о го  ре сур са  зд а н и я  см. П р и л о ж е н и е  Д . 17.)

10.2. ВЫВОДЫ

По совокупности дефектов и повреждений определена категория 

технического состояния обследуемых конструкций и элементов здания и 

помещений, согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» следует:

Таблица 6

№

п/п
Наименование конструкции

Категория технического 

состояния

Производственный корпус

1 Колонны Аварийное

2 Главные балки Аварийное

3 Второстепенные балки Аварийное

4 Под фонарные балки Аварийное

5 Перекрытия Аварийное
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Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания следует 

СРОЧНО выполнить следующие мероприятия:

• Временно разгрузить перекрытия до нагрузки не более 800 

кг/м2.

• Разработать проект усиления или замены ж/б конструкций.

• Выполнить усиление ж/б конструкций в соответствии с 

разработанным проектом.

10.3. РЕКОМЕНДАЦИИ:
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.1. Согласно результатам обследования ж/б конструкций 

перекрытия подвала и 1-го этажа, железобетонных колонн на отм. -3.000 

здания корпуса 3, расположенного по адресу: 601900, Владимирская обл., г. 

Ковров, ул. Труда, д. 4- в соответствии с положениями СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций здании и 

сооружений» элементы и конструкции имеют следующие категории 

технического состояния: аварийное.

11.2. Для обеспечения безопасной и наиболее продолжительной 

эксплуатации производственного здания, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 7, стр. 1, помещение 2, 

необходимо СРОЧНО выполнить мероприятия согласно настоящего 

Технического отчета, Рекомендаций п. 10.3.

/ В.В. Борзов

/ Э.Р. Салаватова

/ В.А. Ж игарев
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.1.
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО 

«ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ»

■ни

1'|Гшш1>1а:1йУ!1вль'ЫИ| > •  1> 1
мшвис Я11Ш1

ВЫ ПИСКА
и з  е д и н о г о  р е е с т р а  ч л е н и в  с в и о р с т у л н р у с м ы х  <ip i а н н £ ш ш н ,  с и с н о в а н н ы ч  

НИ Ч Л с Н С ЕИ С  J H I I .  £ К У Щ « П В Л Н Н Щ Ш \  и н ж е н е р н ы е  И З Ы С К А Н  И Нч п о д г о т о в к а  

ириi f  к  I н о н  д о к у  « ген  в а л  и и

(дата) |рсГ|1сГр1Щ1еинный л-оыср вьтмскн)

Ассоциация саморегулируемых орпшнаацкй Общероссийски! 
негосударственная некоммерческая орган шация - общероссийское 
ыежепра елевое объединение работодателей «НаидсшмШ ое 
объединение саморегулнруемых opi якшаний, Основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и са нерегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации»

119019, [-.Москва,ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

м
п/п

Наименование (Деления

с 05.03.2019 является членом СРО Ассоциация саморсгулнрусмая 
оргакизацна '(Центральное объединение организаций но инженерным 

изыскали ям для строительства Цснтришскаяня» (СРО-И-003 -140920091
1 Сведения о члене само регулируемой 

оргакнзацнн: ндентификацнонный номер 
к ш  го пл а тел ыщ нк а, полное и сокращенное 
наименование вррчднч сек о го лица, адрес места 
кадождения., фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, дата 
рождения, место фактического осуществления 
деятельности, репгстращюннъгй номер членя 
само регулируемо й организации в реестре 
членов и дата его регистрации в реестре членов

3305722119, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
'"Просктжлс бюро 
"Пнженнус", ООО 
ППБ Тйсксинус", 
601900, РФ, ’ 
Владимирская пол., 
р-н. Кояроккнй, г. 
Ковров, Лопатина, 
5 а, 1, 11.05,03.2019

2 Дата н номер решения о приеме в члены 
саморсгуднруемой организации, дата 
вступления в силу решения о при гос в «пены 
с а мо ре гулнруемо й орг англацнн

26.02.2019
325
05.03.2D19

3 Дата н номер решения об s г с к л ю1 s сии и so 
членов само регул srpy смой орган танин,

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ А.1.

основания исключения [
4 ("ведения о наличии у «иена саыарегулнруемой организации права 

соответственно выполнять, инженерные взыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, стронтел ьство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства но 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров:
а) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии);

Да

6 1 в отношении особо опасных, технически 
сложных н уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии I,

Her

в) в онюшешш объектов нслолыования 
атомной энергии

Нет

5 ( ’ведения об уровне отвегстаснности члена 
саиорсгулнруемой организации по 
обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, в 
соответствии е которым у казанным членом 
внесен взнос в компенсационный: фонд 
возмещения вреда

Первый уровень 
ответственности (нс 
превышает двадцать 
пять миллионов 
рублей)

6 Сведения об уровне ответственности члена 
с а мори гул нруе мой организации по 
обязательствам по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по 
договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, н 
соответствии с которым у казанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств

Нет

7 Сведения о приостановлен ни права выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства

Нет

Лист

|К™ ; "Инжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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ARCHICAD®21 License Certificate

End User name: ООО "ПБ "ИНЖЕНИУС" 

Address: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 5а, стр. 1. оф. 14

keyplug-number(s): 3-4037854 Issue date: 18.06.2018

GRAPHISOFT certifies that the actual key-plug number Isavatid number at the date of the certificate’s Issue.
The authorized distributor certifies that this license has been sold to the authorized user stated on the certificate.

U i b

Viktor Varkonyi, CEO Authorized Distributor's signature

У

GRAPHISOFT
G R A P H IS O FT C o rp o ra te  H Q

G R A PH ISO FT RSD ZH 
G RAPH S O F T  Park I 

1031 Budapest H ungary
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.З.
ЛИЦЕНЗИЯ SCAD Office

Office

т т т т ш

№ 14916
(взамен Л и ц .13506 от 17.03.2016г.)

на передачу и сопровождение интегрированной системы 
SCAD Office

Дата передачи 2018/02/05
Передано ООО "ПрОвКТНОв бюро 'Инжениус", г. Ковров,

Компания "SCAD SOFT' подтверждает настоящей лицензией факт передачи 
интегрированной системы прочностного анализа и проектирования конструкций SCAD 
Office 21 и гарантирует сопровождение и обновление системы е рамках переданной 
конфигурации в течении одного года со дня передачи

s64 5392 sMax
Количество рабочих м ест 1 0 0

Графический синтез расчетной схемы, линейный расчет и анализ 
результатов расчета

X

Расчетные сочетания усилий X
Подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций X
Анализ устойчивости X
Проверка и подбор элементов стальных конструкций X
Вычисление спектров ответа
Нелинейный процессор (расчет геометрически нелинейных задач)
Амплитудно-частотные характеристики
Вариации моделей
Монтаж

КОМЕТА 1
КРИСТАЛЛ 1
АРБАТ 1
КАМИН 0
МОНОЛИТ 0
ВЕСТ 0
КРОСС 1
ЗАПРОС 0
ДЕКОР 1
ОТКОС 0
Конструктор сечений 1
КОНСУЛ 0
СЕЗАМ 0
ТОНУС 1
КоКон 0
КУСТ 0

Локальный ключ.

Условия Лицензионного договора см на обратной стороне листа.

По вопросам сопровождения обращаться: 
Тел. Факс (+36 044) 249 71 91, (+7 499) 267 40 76 
e-mail: sead@eeadsoft.com: scad@scadsoft.ru

Представитель ГК «SCAD SOFT» Булгаков С.А,
(Ф.И.О.)

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОЕКТНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.4.
УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Лист

ПР̂ 0Е "Инжениус" 016-ТЗК-2021
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Удостоверение является документом  
установленного образца о повышении квалификации

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано_ С алават овой
(фамилия, имя. отчислю)

Эльмире

Р аш ит бековне
В т о м ,  ЧТО о н ( а )  с  « 01 , августа 2017 г, во .16 . августа 2017 г. 

п р о ш е л ( а )  о б у ч е н и е  в  („Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Сашт  -___________
(нанш-ппвлши" nfipaaruuiTcauioro учреж дения (подразделе и и я) дона ли ительного враф регм он и и ю го  образования)

Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации» 

о,-, программе: к Обследование зданий и сооружений»
(наименование проблемы, т и ш .  п рограммы дополнительного ирб^чтенонялкного образования)



'И
нж

ениус* 
016-ТЗК-2021
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Удостоверение является документом  
установленного обрааиа о повышении кодификации

Регистрационный помер
ш ш т з/о т т

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Ж и ё И р в в У

В ладим иру

Анат ольевичу

в том , что он(а) ( 01 м арт а 2018  г п о < 20 , м арт а 2018

Автономной некоммерческой организации
прошел(а) обучение в (на)"

дополнительного профессионального образования «Санкт -
лмгтюманш' 1Лрадоиател1.шзго учрсжяймкм (подриампшя1 доншинтлиюго профло

Д
3Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации»

программе: «Обследование зданий и сооружений»
ра& жмы.тгКЫ . B J* P |* im

Р е к т о р  ( д и р е к т о р )

Секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.5.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИБОРАХ И ОБОРУДОВАНИИ
№
п/п

Наименование и тип (обозначение) Назначение Марка

1 Лазерный дальномер ВИК R G K D 100
2 Ф отоаппарат ВИК CANON SX 430 IS
3 Измеритель прочности бетона 

(склерометр)
ВИК Beton Pro 

CO NDTRO L
4 Комплект для визуального и 

измерительного контроля «базовый».
ВИК Научно­

технический центр 
«Эксперт»

РД 03-606-03

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ А.6.
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ
П О ВЕРО К СИ

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ 6776В-17

Тип СИ RGK D30, RGK D50, RGK D6Q, RGK D80, RGK 
D1Q0, RGK D12Q

Наименование типа СИ Дальномеры лазерные

Заводской номер СИ 181153586

Модификация СИ RGK D100

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТИНТЕХ'(ООО 
“ТЕСТИ НТЕХ"‘)

Условный шифр знака поверки вюм

Владелец СИ ООО "ПБ "Инжениус"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 1709.2021

Поверка действительна до 16.09,2022

Наименование документа, на основании которого 
выполнена поверка

RGK D30, D5Q, D60, D80, D100, D120.001 МП

СИ пригодно Дэ

Номер свидетельства С-ВЮМ/17-09-2021/96051896

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки

" ^ Г # ”Инжениус* 016-ТЗК-2021
Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата





ПРИЛОЖЕНИЕ А.6.

Цгипу?

CMtVHL'iVlMb'AiMbi- U 
iVf# "татаи и
(WMJ

ОНДЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ DmETmillHWDCitKl Ш  ИНЖИНИРИНГУ Ю ООШ-ИИ 
Qi ;i- ификй-т СДС ■ Нйвсмий регистр  ■ N f  Н Р ^Ф .о а х .М И К /Ш М Н И  саотатпинп сигтс-л^ь- м с и с д ^  ^еет-а н а ч б е тн  ГОСТ 

I5C /K C  17025 HJ1S* ! SQ/IEC. 17025:211171

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ
CALIBRATION CERTIFICATE

Ним^р сертификата Е741-К1/21
Certificate MiMbrr

Дата калибровки 20.Q9.2Q21

Стр* и»

Серийный номер

Роде  о /

12299
Bore when naliktatian Serial

ГТШПЬчГГ

Объект калибровки
Измеритель прочности бетенв/склерОметр | малрийн Шмидта^ ВеЧоП Pro 
Condtrol

.'ггт calibrated 

Заказчик ОООчПВ иИнжгни«.- ИНН 3105722119
Информация о Johclmiuju?, адрес/ пате и / Me custom#; address

Наименование =«тал10ма /  description of measurement standard
Меры эквивалентные л рочноеги бетона гмл МЭПБ-МГД Зав. Мр 107; Up а 1,15 МПа.
Штангенциркуль ШЦ- мод. ШЦЦ-1 -300-0,01, Зае. № 0804823; Up 0,02 мм. Весы лабораторные'
электронные НЛТЭ»6Х0аТ; За и. N-J 1-19 314; Up -  ОД 44 г____________________________________________

чраменовоньк' метлода/и&ентифимацып/ поте of ffct mttfoodfidenttfkattan

Методика калиб ровни
€aiibrat\ur, praerdurr

раздет. РЗ

В с е  и з м е р е н и я  и м е ю т  п р о с л е ж и в а е м о с т ь  к  е д и н и ц а м  М е ж д у н а р о д н о й  с и с т е м ы  St, к о т о р ы е  

яФейр0и$аод*тсн *еш юналнима*р .? тертом Оми ИМИ. Данный сертификат  можегп 
в о с п р о и з в е д е н  т о л ь к о  п о л н о с т ь ю  Л ю б а я  п у б л и к а ц и я  и ли  ч а с т и ч н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  

со д е р ж а н и я  с е р т и ф и к а т а  в о зм о ж н ы  с письменного ргадешенгш организации. яыйоеидаЗ 
с е р т и ф и к а т .

A S m e a a u ftm & m  o re  trdseabfe to  th e  SI ь л й з  which  o re  t'esl/xed b y  aotfon ai m ea su rem e n t s tan dards o f  W A fi 7? i«  

certifica te  th o t f  л □ r  h r  repm du ced . w e p t  in  / Ы T. Any pyW eplw i tk tro c ti  from  r.he cnltbration c t r t i fk o te  requires 
wrflJeff approval of the issuing fiM l

Условия калибровки /  CaAibroftcm condiffons
Темп, оцрумявдщрй среды 2ГС. qth влажность 48,8%, атм давление 738 мм рт г»._______

Условия окружонэдгА среды и д р у го е  влияющие ф а к т о р * /
Envtfaamentaf eamtittems end other influence parameters

r'rm M &nutb  /  

Auttarienfiff мглпбигг

Зубарев Антон СирГиеаич ,■' Дпр£*■ ‘'-'р LieUpd
Adf/j и ДММННть/ пштчг WtiifUtXliQfl

ZQ.QSL2021ДОЛЮ ftWAfHU/
Dead Issue

AZ 0347310

Изм. Лист № докум. Подпись Дат а

ПРОЕКТНОЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.6.

Номер сертификата____________& М Э-КШ 1 Стр,______ 2 и % 2
Certificate number
Серийный номер 12299

Раое OJ

$?па( п ипФсг
^ёг-улЫлы калибровки, включал меигредилинии^гь’
г piffimfrwi n?si)(ts fpcktding uncertainty

Нйнмйно^н'?
мзмеаений, nt

Дчв»а№-1 
измерений, sp

Результат
налибровни*

Прпмгпмк

Усилие сжатие пружины, Н 6 71> coon

’  ЭДДОНДОеТЯСЯ CO&fWetf ltK't'MiUff ilflu ^Cfiorjwentcnrjeue СИ ,Tip-“6DiHT>i,fJT,V1 n-ip-.ClUU41-CA-aU
Otwujua&uTrrtLW и м с т А и  та/шбррана. рдзйсл РЗ

Pot ш иренном  з а п р е й *  м гн и б о п ь  п о д учен а  п у тем  y^rawwr&iFr ст айдя-рт ноо  н е о п р ед еле н н о ст и  нс? 
теэффыиугмп «юетгиг к  -  2, с о ующего уриаию ttouepaif 'Трв^иаитеяьно роемому 35% при 
допущении 1«рЛ№ШЬНОг̂  распре&еленим ОцитмНзнис неаирЫел«умоств лрмгс1гл«з я rnomfiv-mrmiTUij с 
“Р уковоЛ ст ш м  леи иы р а ш ет и й  н т п р р й р д р н ш х т ц  ит м ергнщ '/’(& .)Щ
' *Г ег&аыкг 1? м*л ?rfp«l$c- 3 а&йпйЛЗ Pv ев»Гф"лЛ a*nl«fJj ия WfttfinSy py# cavrrppr j$$rtnr & - .-*
0rrnpotKfif*if as ff cĉMjfienrr yifirfirttf of TapjT̂msitrlK 944 attSprmi«ff о itcwmci Wlf fMrtoafii&r of
t i w t u m h  ■ : indrt Vc? w r  wiAwg, r. - r f i*  Ъ и №  rp I Am r  * Д О  • , w  нг urn r - fcn-'rt, Л» «W ts - ji / G W

Дополнительная иираемдаднк
Си1 /га результатом « гп гр о ж 1й<м«то£/ а№ ткспкп |1№  лршнаню пригиАк^ли н пршиеяйиш? а  ночазгазг 
срсбстою  и зм е р ен и я  прочно  о н и  беою м о
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3
Транспортирование средств, вкл юченных в состав комплекта ВИК АЛ ЬОЛ 1 
«Базовый», допускается всеми ведами крытого наземного, морского и 
воздуш ного транспорта, Условия транспортирования в части воздействия 
клим атических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8
по ГОСТ 15150-69.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЁМКЕ

§&c:n0~
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Т

Ком плект для визуального и измерительного контроля ВИК АЛЬФА-1 
«Базовый» №812-21 соответствует требованиям ТУ 26.51.33-003-40323842­
2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата комплектации С 6 . 0 3 . Я Г  г

Ответственный за комплектацию

ЛьФА-НДТ»') J

7 Г А Р А Н Т И И  И З Г О Т О Н И Т Е Л Я

Срок гарантии к порядок предъявления притипий по качеству оптических 
приборов и измерительных инструментов, входящих в состав комплекта для 
визуального и ты ерию пьногс контроля ВИК А ЛЬФ А -1 «Базовый», при 
соблюдении условий транш котировки, определены документацией 
соответствующих занодое изготовителей,

О

О»
СОт;
ГО
ОЮ

[кхашщнк ООО «АЛЬФА-'ШГГ» 115201. г. Москва. 
1-й КотялтИКсМЙ персу аж. лом 3. зтиж X кОмизгйбА. 
Ты.; 8(*ЧЧда(-16-98 
Сайт; H%vw.illa-ndl.n.r.
I ' - n ia i  I . : m fa lH W J fa -n d irw

Э

И

Общество С ограниченном 
ответстве н костью 

«АЛЬФА-НДТ»

ИНМ/КПП 7710973:159/77240 ИМИ 
0ТРН 5147746436151 
1 1 5 2 0 1 ,  г .  М о с к в а ,  1 - й  

Котляковский переулок, 
дом 3, этаж 3, комната вА 

8(499] 391-16-93 
W W W  л К а - ш !  t . r u  i п ( o S S a lfa  m .l г гы

Паспорт
26.51.33-003-46323842-2017

Комплект
для визуального и измерительного контроля 

В И К АЛЬФА-1 «Катоный» поверенный 
№B1Z-Z1

А Ъ Ф А -Н А Т

LFA-H O  Т
Система управления £-ертифиц:н|1<шана в с<1№тве-т:тви»1 

Стребовашими иН&№ LЙ001. ISO 14Й03, iSO 44411
-»/** Щ, >вй ’''И . лч#*
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1 НАЗНАЧЕНИЕ

а

1

%
Т
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О птические приборы и измерительные инструменты, входящие а состав 
комплекта ВИК АЛЬФА-1 «Базовый», предназначены для комплексного 
проведения контроля пн дуальным и измерительным методом качества и 
измерения геометрических параметров основного материала, размеров 
де-фе1ггов при изготовлении, на стадиях входного, операционного и 
приемом наго контроля, во время подготовки деталей к  сварке, монтаже и 
ремонте оборудования, а такж е  при техническом диагностировании, и во 
время эксплуатации.

Комплект ВИК АЛЬФА-1 к Базовый» применим к  выполнении! контроля 
качества на технических устройствах, зданиях и сооружениях согласно ПБ 
03-440-02.

Средства для визуального н измеритель но го контроля, входящие о 
ком плект ВИК АЛЬФА-1 «Базовый», отвечают требованиям РД 03-606-03, 
СГО ГАЗПРОМ 2 -2.4-ОЙ3-2006, РД-25.16ОЛ0*КТН-016-15 и унифицированной 
методике РБ-039-Н , и  укомплектованы в соответствии с ТУ 26.S1.33-003- 
40323842-2017,

2 К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь

№
п/п

Наименование
Кол­
ло

Заводской
номер

1 Ш тангенциркуль ЩЦ-1 1 25 0,1 кл. 2 1 20102007
2 Универсальный шаблон сварщика УШС--3 i 21007
3 Угольник поверочный УН 100x60 кл.2 1 2009
4 Линейка металлическая измерительная 

300мм
1 812-21

~ 5 Рулет к ,1 измерительная Р5УЗД 5м 1 812-21
6 Лупа просмотровая с Подсветкой Зх 1 б/Н
7 Набор радиусных шаблонов №1 (К -1  +■ Ь мм) 1 2200
8 Набор радиусных шаблонов №3 [R -7  *■ 25 мм] 1 21
9 1 |абор щупов N' 4 1 100 мм]__ 1 20200256
10 Ф онарик карманный 1 б /н
11 Маркер по металлу г 6 / и
12 Мел термостойкий 1 б /и
13 Сумка упаковочная 1 б /н
14 Батарейки 3 б /н
1S Паспорт 1 012 -21

3 О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Теки нч ескне хп рзктери гти к  и среде; н, н ходи щих в ком п лент для в изуал ь кого 
н измерительного контроля изделий, приведены в .документации на эти 
средства,

_______ 4 М Е Т О Д Ы  II С ЕЕ Д С Т  В А К А Л И Б Р О Н К И / П Р В Е Р К И _______

Кодибронью подлежат;

Методики н перво днч кость калибровки установлены для каждой 
позиции соответствующей нормативно-технической документацией.

г  Универсальный шаблон сварщика УП1Г.-3 
г  Набор радиусных шаблонов №1 
> Набор радиусных шаблонов №3 
<• Наборы щупов N4-4

Дальнейшая калибровка проводится Заказчиком в уггаи пиленные ерпки. 
Рекомендуемая периодичность калибровки 1 раз в год.

Поверке подлежат:

Методики и периодичность поверки установлены для каждой полиции 
соотпетствующей порч.ттивко-техничеекпй д о нгументациек.

j- Ш тангенциркуль Щ Ц-1-125 0,1 кл. 2 [Госреестр № 77302*20] 
г  Угольник поверочный УП 100x60 К4.2 (Госреестр № 7B345-2D) 
г  Линейка металлическая измерительная 300мм ( Госреестр № 4-3432-09) 
г  рулетка измерительная РГЗЬ'ЗД Бм [Госреестр № 744-68-19)

Периодичность поверни пропадите» ы соответствии с методиками 
поверок на сре д ств  измерений,

_______ 5 П Р А В И Л А  Х Р А Н Е Н И Я  И Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я ________

Условия, хранении должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69. Срок 
годности средств, входящих в комплект, указан в соответствующих 
паспортах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.7.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование нормативного документа Дата
введения Статус

1 Федеральный закон Российской Федерации «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69

21.12.1994 
С изм., от 
30.10.2018

действующий

2 Федеральный закон Российской Федерации 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» №384-Ф3.

30.12.2009. 
С изм., от 
2.07.2013

действующий

3 Правила учета степени ответственности зданий и 
сооружений (Приложение к постановлению Госстроя 
СССР от 19.03.1981 г. №41 и от 29.03.1982 г №169).

4 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 
конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22- 
81*» ' ' ‘

01.01.2013. действующий

5 Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений, введенный в действие Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.12.2009 года N 
384 - ФЗ. '

с изм. от 
2.07.20013

действующий

6 Градостроительный кодекс Российской Федерации. с изм. от 
27.07.2005

действующий

7 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений».

21.08.2003 действующий

8 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Нормы 
проектирования».

20.05.2011 действующий

9 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
(актуализация СНиП 23-01-99*).

01.01.2013 действующий

10 СП 52-117-2008* «Железобетонные пространственные 
конструкции покрытий и перекрытий. Методы расчета и 
конструирования».

15.08.2008 действующий

11 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».

17.06.2017 действующий

12 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные 
конструкции»

20.06.2019 действующий

13 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 01.07.1988 -

14 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»

04.12.1217 действующий

15 СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные 
конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22- 
81* (с Изменениями N 1, 2, 3)

01.01.2011
Изм.

28.01.2019

действующий

16 «Рекомендаций по оценке надежности строительных 
конструкций зданий и сооружений по внешним 
признакам» (Рекомендации АО «ЦНИИПромзданий»)

действующий

17 СП 427.1325800.2018 Каменные и армокаменные 
конструкции. Методы усиления

20.06.2019 действующий

18 ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния».

01.01.2014 действующий

19 Рекомендации по оценке надежности строительных 
конструкций зданий и сооружений по внешним 
признакам

действующий

Лист

""Ей* "Инжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Карта дефектов помещения №2_________1:50

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Кап.уч. Лист 1Ч°Цок. ДатаПодп.
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3"
перекрытия подвала и 1-го этажа,

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист Листов

Разработал Салаватова Карта дефектов пом. №2 Проектное бюро

"И Н Ж Е Н И У С "

~УП 1 - следы протечек, образование высолов на поверхности бетона 

ш  - отслоение защ итного бетонного слоя, оголение и коррозия арматуры

Условные обозначения

Ф ормат А4



Карта дефектов помещения №3________ 1:50

Условные обозначения

- следы маслянных протечек на поверхности бетона

Ш  - отслоение защ итного бетонного слоя, оголение и коррозия арматуры 

- трещ ины в теле бетона

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Коп.уч. Лист 1Ч°Цок. ДатаПодп.
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3"
перекрытия подвала и 1-го этажа,

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист Листов

Разработал Салаватова Карта дефектов пом. N°3 Проектное бюро

"И Н Ж Е Н И У С "

Ф ормат А4
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Карта дефектов помещения №4________ 1:50

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Коп.уч. Лист 1Ч°Цок. ДатаПодп.
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3"
перекрытия подвала и 1-го этажа,

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист Листов

Разработал Салаватова Карта дефектов пом. Ns4 Проектное бюро

"И Н Ж Е Н И У С "

- следы маслянных протечек на поверхности бетона

Ш  - отслоение защ итного бетонного слоя, оголение и коррозия арматуры 

- трещ ины в теле бетона

Условные обозначения

Ф ормат А4
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ш

Карта дефектов помещения №6 1:50

Условные обозначения

- отслоение защ итного бетонного слоя, оголение и коррозия арматуры

- трещ ины в теле бетона

016-ТЗК-2021

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4
Изм. Коп.уч. Лист 1Ч°Цок. Дата

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3" 
перекрытия подвала и 1-го этажа, 

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист

В.6

Листов

Разработал Салаватова Карта дефектов помещения N°6

Ф ормат А4



Формат АЗ
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© ©
____________________Условные обозначения____________________

^ п l. I - следы протечек, образование высолов на поверхности бетона 

Ш  - отслоение защ итного бетонного слоя, оголение и коррозия арматуры

I______ I - загрязнение бетонной поверхности неорганическими отходами
(селитра)

- следы маслянны х протечек на поверхности бетона

- кристаллизация солей на поверхности ж /б перекрытий

Карта дефектов помещения №11* 1:50

Формат АЗ



Ф ормат А4



Карта дефектов помещения №13* 1:100 Карта дефектов помещения №13 1:100

Условные обозначения

д~ К I  - следы протечек, образование высолов на поверхности бетона 

Ш  - отслоение защ итного бетонного слоя, оголение и коррозия арматуры

Формат АЗ



Схема помещения №2 1:50

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Коп.уч. Лист 1Ч°Цок. ДатаПодп.
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3"
перекрытия подвала и 1-го этажа,

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист Листов

Разработал Салаватова Схема точек испытаний в пом. N°2 Проектное бюро

"И Н Ж Е Н И У С "

Результаты испытаний:
1,2. Гл. балки - бетон кл.В7,5-В12,5. 
3,5. Перекрытия - бетон кл.ВЗ,5-В7,5. 
4. Вт. балки - бетон кл.В5.

Условные обозначения
- сущ ествую щ ее усиление 
строительны х конструкций
- главная балка

- второстепенная балка

- местоположение и номер 
точки испытания

Ф ормат А4



Схема помещения №3 1:50

Результаты испытаний: 
1,3. Перекрытия - бетон кл.В5-В7,5.
2. Вт. балки - бетон кл .ВЮ .
4. Колонна - бетон кл.ВЗ,5.

Условные обозначения
________ - сущ ествую щ ее усиление

строительны х конструкций 
B B E Z Z !  - главная балка 
Е  IETZE3 - второстепенная балка

- местоположение и номер 
точки испытания

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Коп.уч. Лист КВДок. Дата

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Разработал Салаватова

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3" 
перекрытия подвала и 1-го этажа, 

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия Лист Листов

ТЗК Г.2

Схема точек испытаний в пом. N°3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

У\1ЖГу /  Проектное бюро

Ш  "И Н Ж Е Н И У С "

Ф ормат А4
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Схема помещения №4 1:50

Результаты испытаний: 
1. Перекрытия - бетон кл.В5.

Условные обозначения

________ - сущ ествую щ ее усиление
строительны х конструкций
- главная балка

Е  IETZE3 - второстепенная балка

- местоположение и номер 
точки испытания

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Коп.уч. Лист 14°Цок. Дата

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Разработал Салаватова

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3" 
перекрытия подвала и 1-го этажа, 

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия Лист Листов

ТЗК Г.4

Схема точек испытаний в пом. N°4 §. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
Д  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

у  Проектное бюро

"И Н Ж Е Н И У С "

Ф ормат А4



Схема помещения №5 1:50

Условные обозначения

Результаты испытаний:
1. Перекрытия - бетон кл.В5.
2,3. Вт. балки - бетон кл .В З Д

- сущ ествую щ ее усиление 
строительны х конструкций
- главная балка

Е  ^ЗЕ Е 1  - второстепенная балка

Iй - местоположение и номер 
точки испытания

016-ТЗК-2021

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4
Изм. Коп.уч. Лист 1Ч°Цок. Дата

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3" 
перекрытия подвала и 1-го этажа, 

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист

Г.5

Листов

Разработал Салаватова Схема точек испытаний в пом. N°5

Ф ормат А4



Схема помещения №6 1:50

Результаты испытаний:
1. Гл. балки - бетон кл.В5.
2. Вт. балки - бетон кл.В7,5.
3. Перекрытия - бетон кл .В З Д

Условные обозначения

________ - сущ ествую щ ее усиление
строительны х конструкций
- главная балка

Е IE7ZE3 - второстепенная балка

- местоположение и номер 
точки испытания

016-ТЗК-2021

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4
Изм. Коп.уч. Лист 1Ч°Цок. Дата

ГИП Борзов

Н.контр Ж игарев

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3" 
перекрытия подвала и 1-го этажа, 

железобетонных колонн на отм. -3.000

Стадия

ТЗК

Лист

Г.6

Листов

Разработал Салаватова Схема точек испытаний в пом. N°6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Проектное бюро

"ИНЖЕНИУС"
Ф ормат А4



Формат АЗ



Ф ормат А4



Схема помещения №9 1:100

Результаты испы таний:
1. Ж /б колонна - бетон кл.В7,5.
2. Вт. балки - бетон кл.Вб.
3. Перекрытия - бетон кл .В З Д
4. Гл.балки - бетон кл.Вб.

Условные обозначения

________ - сущ ествую щ ее усиление
строительны х конструкций 
- главная балка

- второстепенная балка

- местоположение и номер 
точки испытания

01 б-ТЗ К-2021

Изм. Коп.уч.

ГИП

Лист 1Ч°Цок. Дата

Борзов

Н.контр Ж игарев

Разработал Салаватова

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4

Обследование ж/б конструкций Корпуса "3 
перекрытия подвала и 1-го этажа, 

железобетонных колонн на отм. -3.000

Схема точек испытаний в пом. N°9

Стадия

ТЗК

Лист

Г.9

Листов

Ф ормат А4



Ф ормат А4



Ф ормат А4



Ф ормат А4



Ф ормат А4



Ф ормат А4



Схема помещения №13* 1:100

Формат АЗ



Ф ормат А4



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.2.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №3.

Объекты обследования:

-ж/б колонны;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04,2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №3.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний.

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс 
бетона, В.

Марка
бетона,

М.

Сред.
знач.

класса 
бетона, В

Сред, 
знач. 

Марки 
бетона, М

1. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 9,7 В7,5 М100

В7,5 М100т.2 15,0 В10 М100

т.З 8,7 В5 М75

2.Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 14,4 В10 М100

В10 М100т.2 15,2 В10 М100

т.З 25,7 В20 М250

3. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 4,4 В3,5 М50

В5 М75т.2 6,5 В5 М75

т.З 11,3 В7,55 М100

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.2.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

4. Ж /б  колонна т.1 М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для второстепенных балок - ВфЮ (М100), что ниже нормативного

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - Вф5 -  В7,5 (М75-М100), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

- для ж/б колонн - ВфЗ,5 (М75), что ниже нормативного класса бетона 

для несущих конструкций В15.

Испытания проводила: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

№ докум.

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.З
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №3*.

Объекты обследования:

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №3*.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний.

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред, 
знач. 

Марки 
бетона, М

1. М онолитные ж /б  
перекрытия

т.1 14,4 вю МЮО

ВЮ МЮОт.2 15,2 вю МЮО

т.З 10,8 В7,5 МЮО

2.Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 9,0 В5 М75

В 5 М75т.2 8,6 В5 М75

т.З 12,9 ВЮ МЮО

3. М онолитные ж /б  
перекрытия

т.1 14,4 ВЮ МЮО

В5 М75т.2 7,6 В5 М75

т.З 8,7 В5 М75

4,Второстепенные М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.З
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ж /б  балки

5. М онолитные ж /б  
перекрытия

М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для второстепенных балок - ВфЗ,5-В5 (М50-М75), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/6 перекрытий - ВфЗ,5 -  В10 (М50-М100), что 

ниже нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводила: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

№ докум.

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.4.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №4.

Объекты обследования:

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона несущих конструкций
помещения №4.

Наименование
конструкции Точки

испы­
таний.

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред, знач, 
класса 

бетона, В

Сред. знач.
Марки 

бетона, М
1.М онолитные

ж /б
перекрытия

т.1 6,0 В3,5 М50

В5 М75т.2 7,8 В5 М75

т.З 8,6 В5 М75

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для монолитных ж/б перекрытий - Вф5 (М75), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводила: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.5
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №5.

Объекты обследования:

-второстепенные ж/б балки;

- монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №5.

Наименование
конструкции Точки

испы ­
таний.

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред. знач.
класса 

бетона, В

Сред. знач.
Марки 

бетона, М
1. М онолитные 

ж /б  перекрытия
т.1 7,0 В5 М75

В5 М75т.2 7,0 В5 М75

т.З 5,9 В3,5 М50

2.Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 4,6 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 5,5 В3,5 М50

т.З 6,4 В5 М75

3.Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 5,1 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 4,1 В3,5 М50

т.З 6,8 В5 М75

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.5
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для второстепенных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - Вф5 (М75), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводила: 

Испытания проводил:

Салаватова Э.Р. 

Жигарев В. А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.6.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №6.

Объекты обследования:

- главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04,2022г.

Результаты измерения прочности бетона 

несущих конструкций помещения №6.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний.

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред, 
знач. 

класса 
бетона, В

Сред. знач. 
М арки бетона, 

" М

1. Главные ж /б  
балки

т.1 5,4 В3,5 М50

В5 М75т.2 6,7 В5 М75

т.З 6,5 В5 М75

2.Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 10,6 В7,5 М100

В7,5 М100т.2 13,1 В10 М100

т.З 9,7 В7,5 М100

3. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 4,4 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 4,9 В3,5 М50

т.З 5,5 В3,5 М50

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.б.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - Вф7,5 (М100), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - ВЗ,5 (М50), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: 

Испытания проводил:

Салаватова Э.Р. 

Жигарев В. А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.7.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №7.

Объекты обследования:

- главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04,2022г.

Результаты измерения прочности бетона 
несущих конструкций помещения №7.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред, 
знач. 

класса 
бетона, В

Сред. знач.
Марки 

бетона, М

1. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

2. Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 9,2 В7,5 М100

В7,5 МЮОт.2 9,5 В7,5 М100

т.З 8,7 В7,5 М100

3. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 12,5 В10 мюо
В10 МЮОт.2 14,0 В10 мюо

т.З 15,6 В10 мюо
4. Главные ж /б 
балки

т.1 5,0 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 5,2 В3,5 М50

т.З 5,1 В3,5 М50

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.7.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - Вф7,5 (М100), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - ВфЗ,5 -  В10 (М50-М100), что 

ниже нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: 

Испытания проводил:

Салаватова Э.Р. 

Жигарев В. А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.8.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №8.

Объекты обследования:

- главные ж/б балки.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL,

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона 
несущих конструкций помещения №8.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора

Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред. знач.
класса 

бетона, В

Сред. знач.
Марки 

бетона, М
1. Главные 
ж /б балки

т.1 5,0 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 5,1 В3,5 М50

т.З 5,2 В3,5 М50

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - ВфЗ;5 (М50), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

Испытания проводил: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.9
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №9.

Объекты обследования:

-ж/б колонны;

-главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №9.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности "Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М
№1. Ж /б  колонна т.1 4,7 В3,5 М50

В7,5 М100

т.2 9,9 В7,5 М100

т.З 24,5 В15 М200

т.4 4,2 В3,5 М50

т.5 7,7 В5 М75

2. Второстепенные 
ж /б балки

т.1 7,2 В5 М75
В5 М75

т.2 5,3 В3,5 М50

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.9
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

т.З 8,9 В5 М75

3. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 6,1 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 5,5 В3,5 М50

т.З 4,9 В3,5 М50

4. Главные ж/б 
балки

т.1 5,7 В3,5 М50

В5 М75т.2 8,5 В5 М75

т.З 8,3 В5 М75

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для ж/б колонн - Вф7,5 (М100), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - ВфЗ,5 (М50), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.10.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №9*.

Объекты обследования:

-главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04,2022г.

Результаты измерения прочности бетона 
несущих конструкций помещения №9*.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности "Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред, 
знач. 

класса 
бетона, В

Сред, 
знач. 

Марки 
бетона, М

№1 .Монолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 8,9 В5 М75

В10 М100т.2 14,8 В10 М100

т.З 15,6 В10 М100

2. Главные ж/б 
балки

т.1 8,5 В5 М75

В5 М75т.2 7,5 В5 М75

т.З 8,0 В5 М75

3. Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 4,4 В3,5 М50

В5 М75т.2 6,3 В5 М75

т.З 8,6 В5 М75

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.10.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - ВфЮ (М100), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: 

Испытания проводил:

Салаватова Э.Р. 

Жигарев В. А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.11.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №10.

Объекты обследования:

-ж/б колонны;

-главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №10.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности "Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс 
бетона, В.

Марка
бетона,

М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М
№1. М онолитные 
ж /б перекрытия

т.1 17,3 В 12,5 М150

В15 М200
т.2 19,8 В15 М200

т.З 32,0 В25 М300

т.4 21,8 В15 М200

2. Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 10,0 В7,5 М100

В5 М75т.2 7,2 В5 М75

т.З 8,2 В5 М75

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.11.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

3. Главные ж/б 
балки

т.1 6,0 В3,5 М50

В7,5 М100

т.2 12,2 В7,5 М100

т.З 9,5 В7,5 М100

т.4 9,5 В7,5 М100

т.5 7,4 В5 М75

4. Ж /б колонна т.1 10,4 В7,5 М100

В5 М75т.2 9,5 В5 М75

т.З 7,0 В5 М75

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - Вф7,5 (М100), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для ж/б колонн - Вф5 (М75), что ниже нормативного класса бетона 

для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - Вф15 (М200), что соответствует 

нормативному классу бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.12.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №11.

Объекты обследования:

-ж/б колонны;

-главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №11.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CO NDTRO L"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М
1. Главные ж/б 

балки
т.1 4,9 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 4,9 В3,5 М50

т.З 3,9 В3,5 М50

2. М онолитные ж/б 
перекрытия

т.1 3,5 В3,5 М50
В3,5 М50

т.2 3,5 и менее В3,5 М50

3. Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 5,6 В3,5 М50
В5 М75

т.2 5,9 В3,5 М50

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.12.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

т.З 9,2 В5 М75

т.4 7,9 В5 М75

4. М онолитные ж/б 
перекрытия

т.1 4,5 В3,5 М50

В3,5 М50т.2 4,6 В3,5 М50

т.З 4,4 В3,5 М50

5. Ж /б  колонна т.1 4,1 В3,5 М50

В5 М75

т.2 8,4 В5 М75

т.З 7,6 В5 М75

т.4 11,3 В7,5 М100

т.5 5,6 В3,5 М50

6. Ж /б  колонна т.1 12,1 В7,5 М100

В7,5 М100т.2 11,2 В7,5 М100

т.З 9,2 В5 М75

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для главных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - Вф5 (М75), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для ж/б колонн - Вф5 -В7;5 (М75-М100), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - ВфЗ,5 (М50), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.13
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №11.1.

Объекты обследования:

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №11.1

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTRO L"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка
бетона,

М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М
№1. М онолитные 
ж /б  перекрытия

т.1 21,0 В15 М200

В15 М200т.2 20,7 В15 М200

т.З 23,2 В15 М200

№2. Второстепенные 
ж /б балки

т.1 29,1 В22,5 М300

В22,5 М300т.2 26,0 В20 М250

т.З 37,2 В27,5 М350

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.13
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

- для второстепенных балок - Вф15 (М200), что соответствует 

нормативному классу бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - Вф22,5 (М300), что соответствует 

нормативному классу бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил:

Испытания проводил:

Салаватова Э.Р. 

Жигарев В. А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.14
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №12.

Объекты обследования:

-ж/б колонны;

- главные ж/б балки;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL.

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 методом 

неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04.2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №12.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTRO L"

Прочность 
R, МПа.

Класс 
бетона, В.

Марка
бетона,

М.

Сред, 
знач. 

класса 
бетона, В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М
1.Второстепенные 

ж /б  балки
т.1 М енее 3,5

В3,5 М50 В3,5 М50

2 .Главные ж/б 
балки

т.1 М енее 3,5
В3,5 М50 В3,5 М50

З.Ж /б перекрытие т.1 М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.14
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

- для главных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного 

класса бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - ВфЗ,5 (М50), что ниже

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

№ докум.

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.15.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №13.

Объекты обследования:

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия;

- подфонарная балка.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 методом 

неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04,2022г.

Результаты измерения прочности бетона

несущих конструкций помещения №13.

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка 
бетона, М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М

1.Подфонарные 
ж/б балки

т.1
М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

2. Монолитные 
ж/б перекрытия

т.1 6,5 В5 М75

В10 М100

т,2 23,6 В15 М200

т.З 20,7 В15 М200

т,4 19,0 В15 М200

т.5 9,5 В7,5 М100

3. Второстепенная 
балка

т.1
М енее 3,5 В3,5 М50 В3,5 М50

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.15.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:

- для подфонарных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для второстепенных балок - ВфЗ,5 (М50), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;

- для монолитных ж/б перекрытий - Вф10 (М100), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: 

Испытания проводил:

Салаватова Э.Р. 

Жигарев В. А.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОНСГНОЕ
БЮРО "Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.16.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЯ №13*.

Объекты обследования:

-ж/б колонны;

-второстепенные ж/б балки;

-монолитные ж/б перекрытия.

Приборы: Измеритель прочности бетона (склерометр) Beton Pro 

CONDTROL

Определение прочности бетона на сжатие по ГОСТ 22690-88 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012.

Методы: ударно-импульсный.

Дата проведения испытаний: 26.04,2022г.

Результаты измерения прочности бетона несущих конструкций 
__________________ помещения №13*.______________________

Наименование
конструкции

Точки
испы­
таний

Показания прибора
Измеритель прочности " Beton Pro CONDTROL"

Прочность 
R, МПа.

Класс
бетона,

В.

Марка 
бетона, М.

Сред.
знач.

класса
бетона,

В

Сред.
знач.

Марки
бетона,

М
1.Подфонарные ж /б  

балки
т.1 6,6 В5 М75

В5 М75

т.2 5,8 В5 М75

т.З 7,7 В5 М75

т.4 5,9 В3,5 М50

т.5 9,4 В7,5 М100

2. Подфонарные ж /б  
балки

т.1 4,6 В5 М75

В5 М75
т.2 5,7 В5 М75

т.З 5,3 В5 М75

т.4 5,9 В5 М75

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.16.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»
Заказчик: АО «ЗИД»

т.5 4,8 В5 М75

3. Подфонарные ж /б  
балки

т.1 4,3 В3,5 М50

В5 М75т.2 6,4 В5 М75

т.З 6,5 В5 М75

4. Ж /б  колонна т.1 12,4 В7,5 М100

В7,5 М100т.2 9,9 В7,5 М100

т.З 8,0 В5 М75

5.Второстепенные 
ж /б  балки

т.1 20,1 В15 М200

В15 М200т.2 19,3 В15 М200

т.З 20,4 В15 М200

6. М онолитные ж /б  
перекрытия

т.1 7,5 В5 М75

В5 М75т.2 7,0 В5 М75

т.З 5,7 В3,5 М50

7. Подфонарные ж /б  
балки

т.1 7,4 В5 М75

В7,5 М100т.2 10,5 В7,5 М100

т.З 10,1 В7,5 М100

Вывод.

Фактический класс бетона ж/б конструкций составляет:
- для подфонарных балок - Вф5-В7,5 (М75-М100), что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15;
- для второстепенных балок - Вф15 (М200), что соответствует 

нормативному классу бетона для несущих конструкций В15;
- для ж/б колонн - Вф7,5 (М100), что ниже нормативного класса 

бетона для несущих конструкций В15;
- для монолитных ж/б перекрытий - Вф5 (М75); что ниже 

нормативного класса бетона для несущих конструкций В15.

Испытания проводил: Салаватова Э.Р.

Испытания проводил: Жигарев В. А.

Лист
пвжгнс* нжениус" 016-ТЗК-2021

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.17.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро Заказчик: АО «ЗиД»
«Инжениус»

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 
НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

• Объект обследования:

• железобетонные колонны производственного здания;

• монолитные железобетонные перекрытия;

• монолитные железобетонные главные балки;

• монолитные железобетонные второстепенные балки.

Год введения здания в эксплуатацию -  1937г;

Выполнение крайнего капитального ремонта -  отсутствовал до 

настоящего времени.

Дата проведения обследования: 24.05.2022г.

Расчет остаточного ж/б конструкций, выполняется на основании 

«Рекомендаций по оценке надежности строительных конструкций зданий 

и сооружений по внешним признакам» (Рекомендации АО

«ЦНИИПромзданий»),

Общая оценка повреждения сооружения производится по формуле:
a ls l+ a2 e 2 + . . .a is i

8=---------------------- , где £i, 82 ... Si -  максимальная величина
a l+ a 2 + a 3

повреждений отдельных видов конструкций, ai, 0С2 ...ш -  коэффициенты 

значимости отдельных видов конструкций.

Таблица 1.

Категория технического состояния. ____________

№
п.п.

Наименование
конструкции

Относительная 
надежность, у

М аксимальная 
величина 

повреждений, е

Коэф ф ициент
значимости
отдельных

видов
конструкций, a

1 Ж /б перекрытия 0,65 0,35 2

2 Ж /б колонны 0,75 0,25 8

Т Г  |  "Инжениус" 016-ТЗК-2021
Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Исполнитель: ООО «Проектное бюро
«Инжениус»

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.17.
Заказчик: АО «ЗиД»

3 Ж /б балки 0,75 0,25 4

2x0,35 +  4 * 0,25 +  8 * 0,25
£ = -------------- ------ ----- -----------■— =  0,26

2 + 4  +  8

Техническое состояние несущих ж/б конструкций подвала и 1-го 

этажа с учетом значимости отдельных конструкций

Относительная оценка надежности сооружения производится по 

формуле: у= 1 -  е;

у=1-0,26=0,74.

Величина повреждения строительных конструкций через t лет ее 

эксплуатации определяется по формуле:

£=1-e'A'f, где = постоянная износа, определяемая на основании

изменения несущей способности в момент обследования, у -  

относительная надежность, определяемая по категории технического 

состояния конструкции в зависимости от повреждений, tcp -  срок 

эксплуатации в годах на момент обследования.

Следовательно, Л=~ ^ ,74=0,0035.

Срок эксплуатации конструкции до капитального ремонта в годах

определяется по формуле:/= 0,16.

, 0.16
t=------ =46 лет.

0.0035

Срок эксплуатации конструкции до аварийного состояния:
, 0.22 0,22 __ 

t a - — ~ — — =63 года.
Я 0 ,0035  м

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОЕКТНОЕ 
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.17.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро Заказчик: АО «ЗиД»
«Инжениус»

Вывод.
На основании полученных данных по результатам расчета 

остаточного ресурса ж/б конструкций здания следует;

- срок эксплуатации конструкций до капитального ремонта составляет 

46 лет, т.е в 1983 году следовало провести капитальный ремонт ж/б 

конструкций здания;

- срок эксплуатации конструкций до аварийного состояния составляет 

63 года, т.е. в 2000 году.

Расчет проводил: Салаватова Э.Р.

П'?„Г' |  "Инжениус" 016-ТЗК-2021
Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1.

Заказчик: АО «ЗиД» (Vt w Cjw*. Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

ЭКСПЕРТИЗА ПЛИТЫ, ИЗГИБАЕМОЙ В 
ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
(полезная нагрузка 2 т)

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1,1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1

Т ол щ ина  плиты  220  мм 

Д лина пролета Lx 1 м 

Д лина пролета !_у 1,8 м

Lx

Условия опирания

Край У словия опирания

А защ ем ленны й

В ш арнирны й

Армирование плиты

В пролете На опоре

■ F
------1------1----- 1----- '----- ^

Fa

К оэф ф ициент условий  работы  арм атуры  1 

З ащ итны й слой 

верхний 20 мм

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Арматура Класс Диаметр Шаг

мм мм

F А240 6 150

F a А240 6 150

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

ум учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия сохранности  арм атуры  

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

П родолж ительное  раскры тие  0,3 мм

Нагрузки

Н агрузка Тип Н орм ативное  значение  
(Т /м 2)

К оэф ф ициент 
надеж ности  по 

нагрузке

С обственны й вес 0,55 1.1

1 П остоянная 0,09 1

2 П остоянная 2 1

С ум м арная  расчетная нагрузка  2 ,695  Т /м 2

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

М аксим ально  д опустим ы й  прогиб 30 мм

Р асчет по втором у предельном у состоянию  не вы полнен, поскольку не вы полнены  условия 
прочности

Результаты расчета

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент
использования

И згибаю щ ий м ом ент от сум м арной 
распределенной  нагрузки

1,118

П оперечная  сила от сум м арной 
распределенной  нагрузки

0,238

Коэффициент использования 1,118 - Изгибающий момент от суммарной распределенной 
нагрузки

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 2 т/м 2 
изгибающии момент от суммарной распределенной нагрузки выше 
допустимого, перекрытие не отвечает требованиям по прочности.

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2.

Заказчик: АО «ЗиД» (Vt w Cjw*. Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

ЭКСПЕРТИЗА ПЛИТЫ, ИЗГИБАЕМОЙ В 
ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
(полезная нагрузка 1,6 т)

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1,1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1

Т ол щ ина  плиты  220  мм 

Д лина пролета Lx 1 м 

Д лина пролета !_у 1,8 м

Условия опирания

Край У словия опирания

А защ ем ленны й

В ш арнирны й

Армирование плиты

В пролете На опоре

• F

— 1— !— S— 1— F = i Fa

К оэф ф ициент условий  работы  арм атуры  1 

З ащ итны й слой 

верхний 20 мм 

ниж ний 20 мм

Лист

" ^ Ф 'И н ж е н и у с "  0 1 6 -Т З К -2 0 2 1
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Арматура Класс Диаметр Шаг

мм мм

F А240 6 150

F a А240 6 150

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

ум учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия о граничения  проницаем ости  
конструкций

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

П родолж ительное  раскры тие  0,2 мм

Нагрузки

Н агрузка Тип Н орм ативное  значение  
(Т /м 2)

К оэф ф ициент 
надеж ности  по 

нагрузке

С обственны й вес 0,55 1.1

1 П остоянная 0,09 1

2 П остоянная 1,6 1

С ум м арная  расчетная нагрузка  2 ,295  Т /м 2 

М аксим ально  д опустим ы й  прогиб 30 мм

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Результаты расчета

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент
использования

И згибаю щ ий м ом ент от сум м арной 
распределенной  нагрузки

0,952

П оперечная  сила от сум м арной 
распределенной  нагрузки

0,203

М аксим альны й прогиб  в центре плиты 0,006

Коэффициент использования 0,952 - Изгибающий момент от суммарной распределенной 
нагрузки

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 1,6 т/м 2, 
перекрытие отвечает требованиям по прочности, но при существующих 
дефектах и классе бетона В3,5 максимально допустимая полезная нагрузка 
на перекрытия подвала составляет 0,8 т/м 2.

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Экспертиза однопролетной балки 
(второстепенной балки при полезной нагрузке

2 т)

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

К оэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1 

Конструктивное решение

4,2

\--------------------------------------- 1

Сечение

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

А рм атура Класс Коэф ф ициент условий работы

П родольная А 240 1

П оперечная А 240 1

Заданное армирование

У часток Д л и н а (м ) А рм атура С ечение

1 4,2 Si  - 2 0 2 0  + 2 0 1 6

S 2 - 2 0 1 4  + 2 0 1 6

П оперечная арм атура  
вдоль оси Z  3 0 0 6 , ш аг 

поперечной  арм атуры  150 
мм

> • • • 

• • • я

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

уы учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

У Ь 2 учет характера  разруш ения 1

уьз учет вертикального  полож ения при бетонировании 1

У Ь 5 учет зам ораж ивания /оттаивания  и отри ца тел ьн ы х тем ператур 1

В л аж ность  воздуха о круж аю щ ей среды  - 40-75%

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия о граничения  проницаем ости  
конструкций

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

Н епрод олж ител ьное  раскры тие  0,3 мм

П родолж ительное  раскры тие  0,2 мм___________________________________________________________

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса

04 0,2 Т/м 1,1

длина  = 4 ,2  м

Ш 0,162 Т/м

Ж 3,76 Т/м

да 1,03 Т/м

Загруж ение  1 - постоянное  

Коэф ф ициент надеж ности  по нагрузке : 1,1 

К оэф ф ициент длительной  части: 1

4,2
Ь-----------

0,2Й2

-----------1

t____±___±___ 1___i____1

Лист

,Ч^ас# й'Инжениус'' 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Загруж ение  1 - постоянное  

Коэф ф ициент надеж ности  по нагрузке : 1,1 

К оэф ф ициент длительной  части: 1

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in  по ка ч е н и я м  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  норм ативны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in по зн ачениям  нор м ати вны х нагрузок

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Опорные реакции

Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2

Т*м Т Т Т*м

по
критерию

М т а х

-7 ,603 10,861 10,861 -7 ,603

ПО
критерию

M m in

-7 ,603 10,861 10,861 -7 ,603

ПО
критерию

Q m ax

-7 ,603 10,861 10,861 -7 ,603

ПО
критерию

Q m in

-7 ,603 10,861 10,861 -7 ,603

Результаты расчета

Участок Коэффициент
использования

Проверка Проверено по СНиП

1 1,444 П рочность  по пред ел ьном у м ом енту 
сечения

п, 7 .1.12

0,877 Д еф орм ации  в сж атом  бетоне пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

1,116 Д еф орм ации  в растянутой арм атуре пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

0,887 П рочность  по бетонной полосе м ежду 
наклонны м и сечениям и

п. 8 .1.32, 8 .1 .34

0,329 П рочность  по наклонном у сечению п. 8 .1 .33 , 8 .1 .34

Эпюра материалов по изгибающему моменту

4,2

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.З.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 2 т/м2 
прочность по предельному моменту сечения второстепенной балки не 
отвечает требованиям по прочности, также превышен коэффициент 
деформации в растянутой арматуре.

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Экспертиза однопролетной балки 
(второстепенной балки при полезной нагрузке

на перекрытие 1 т)

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

К оэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1

Конструктивное решение

4,2

\--------------------------------------- 1

Сечение

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

А рм атура Класс Коэф ф ициент условий работы

П родольная А 240 1

П оперечная А 240 1

Заданное армирование

У часток Д л и н а (м ) А рм атура С ечение

1 4,2 Si  - 2 0 2 0  + 2 0 1 6

S 2 - 2 0 1 4  + 2 0 1 6

П оперечная арм атура  
вдоль оси Z  3 0 0 6 , ш аг 

поперечной  арм атуры  150 
мм

> • • • 

• • • я

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

ум учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

УЬ2 учет характера  разруш ения 1

уьз учет вертикального  полож ения при бетонировании 1

У Ь 5 учет зам ораж ивания /оттаивания  и отри ца тел ьн ы х тем ператур 1

В л аж ность  воздуха о круж аю щ ей среды  - 40-75%

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия о граничения  проницаем ости  
конструкций

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

Н епрод олж ител ьное  раскры тие  0,3 мм 

П родолж ительное  раскры тие  0,2 мм

Загружение 1 -  постоянное

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса

Q4 0,2 Т/м 1,1

длина  = 4 ,2  м

ГО 0,162 Т/м

ГО 1,8 Т/м

ГО 1,03 Т/м

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Загруж ение  1 - постоянное  

Коэф ф ициент надеж ности  по нагрузке : 1,1 

К оэф ф ициент длительной  части: 1

4,2
I-----------

0,222

-----------1

%____±___1____i ___i___ 1

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  расчетны х нагрузок

О гибаю щ ая величин Q m in  по ка ч е н и я м  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  норм ативны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in по зн ачениям  нор м ати вны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Опорные реакции

Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2

Т*м Т Т Т*м

по
критерию

М т а х

-4 ,722 6,745 6 ,745 -4 ,722

ПО
критерию

M m in

-4 ,722 6,745 6 ,745 -4 ,722

ПО
критерию

Q m ax

-4 ,722 6,745 6 ,745 -4 ,722

ПО
критерию

Q m in

-4 ,722 6,745 6 ,745 -4 ,722

Результаты расчета

Участок Коэффициент
использования

Проверка Проверено по СНиП

1 0,897 П рочность  по пред ел ьном у м ом енту 
сечения

п. 7 .1.12

0,179 Д еф орм ации  в сж атом  бетоне пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

0,039 Д еф орм ации  в растянутой арм атуре пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

1,243 Ш ирина  раскры тия трещ ин 
(кратковрем енная)

п. 8 .2 .15 , 8 .2 .16 , 8.2.6

1,864 Ш ирина раскры тия трещ ин (длительная) п. 8.2.6, 8 .2 .15 , 8 .2.16

0,551 П рочность  по бетонной полосе м ежду 
наклонны м и сечениям и

п. 8.1.32, 8 .1 .34

0,204 П рочность  по наклонном у сечению п. 8 .1 .33 , 8 .1 .34

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.4.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

4,2

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 1,0 т/м 2, 
второстепенная балка отвечает требованиям по прочности, но при 
существующих дефектах и классе бетона В3,5 максимально допустимая 
полезная нагрузка на перекрытия подвала составляет 0,8 т/м 2.
Превышение коэффициентов ширины раскрытия трещин свидетельствует о 
повреждении защитного слоя бетона

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Экспертиза балки
(главная балка при полезной нагрузке 2,0 т)

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

К оэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1 

Конструктивное решение

6
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I---------------------------------- \

Сечение

А рм атура Класс Коэф ф ициент условий работы

016-ТЗК-2021
Лист

ГРХ !0Е Щ)а\А нжен иус"
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

П родольная А 240 1

П оперечная А 240 1

Заданное армирование

У часток Д л и н а (м ) А рм атура С ечение

1 6 S i - 3 0 2 5 , второй ряд 3 0 2 5

Р асстояние  в свету м еа д у  
рядам и 25 мм)

*

S 2 - 3 0 2 2 , второй ряд 3 0 2 5 •
• »

Р асстояние  в свету м ежду 
рядами 5 мм)

П оперечная арм атура  
вдоль оси Z  3 0 0 6 , ш аг 

поперечной арм атуры  150 
мм

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

ум учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

У Ь 2 учет характера  разруш ения 1

уьз учет вертикального  полож ения при бетонировании 1

У Ь 5 учет зам ораж ивания /оттаивания  и отри ца тел ьн ы х тем ператур 1

В л аж ность  воздуха о круж аю щ ей среды  - 40-75%

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия сохранности  арм атуры  

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

Н епрод олж ител ьное  раскры тие  0,4 мм 

П родолж ительное  раскры тие  0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса

а* 0,45 Т/м 1,1

длина  = 6 м

т 3,3 Т/м

ш 0,54 Т/м

ш 12 Т/м

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Загруж ение  1 - постоянное  

Коэф ф ициент надеж ности  по нагрузке : 1,1 

К оэф ф ициент длительной  части: 1

!

05405

— 1

%________ ±________ 1________ ±____ ____i ________ 1

6

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in  по ка ч е н и я м  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  норм ативны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in по зн ачениям  нор м ати вны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Опорные реакции

Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2

Т*м Т Т Т * м

по
критерию

М т а х

-49,005 49,005 49,005 -49,005

ПО
критерию

M m in

-49,005 49,005 49,005 -49,005

ПО
критерию

Q m ax

-49,005 49,005 49,005 -49,005

ПО
критерию

Q m in

-49,005 49,005 49,005 -49,005

Результаты расчета

Участок Коэффициент
использования

Проверка Проверено по СНиП

1 1,723 П рочность  по пред ел ьном у м ом енту 
сечения

п. 7 .1.12

1,067 Д еф орм ации  в сж атом  бетоне пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

0,768 Д еф орм ации  в растянутой арм атуре пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

1,782 П рочность  по бетонной полосе м ежду 
наклонны м и сечениям и

п. 8 .1.32, 8 .1 .34

0,913 П рочность  по наклонном у сечению п. 8 .1 .33 , 8 .1 .34

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.5.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

6

21,209

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 2 т/м 2 
прочность главной балки не отвечает требованиям по прочности по 
предельному моменту сечения, по бетонной полосе между наклонными 
сечениями. Также превышен коэффициент деформации в сжатом бетоне.

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.6.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Экспертиза балки
(главная балка при полезной нагрузке 1,0 т)

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

К оэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1 

Конструктивное решение

6
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I---------------------------------- \

Сечение

А рм атура Класс Коэф ф ициент условий работы

016-ТЗК-2021
Лист

ГРХ !0Е Щ)а\А нжен иус"
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

П родольная А 240 1

П оперечная А 240 1

Заданное армирование

У часток Д л и н а (м ) А рм атура С ечение

1 6 S i - 3 0 2 5 , второй ряд 3 0 2 5

Р асстояние  в свету м еа д у  
рядам и 25 мм)

*

S 2 - 3 0 2 2 , второй ряд 3 0 2 5 •
• »

Р асстояние  в свету м ежду 
рядами 5 мм)

П оперечная арм атура  
вдоль оси Z  3 0 0 6 , ш аг 

поперечной арм атуры  150 
мм

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

ум учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

У Ь 2 учет характера  разруш ения 1

уьз учет вертикального  полож ения при бетонировании 1

У Ь 5 учет зам ораж ивания /оттаивания  и отри ца тел ьн ы х тем ператур 1

В л аж ность  воздуха о круж аю щ ей среды  - 40-75%

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия сохранности  арм атуры  

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

Н епрод олж ител ьное  раскры тие  0,4 мм 

П родолж ительное  раскры тие  0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса

а* 0,45 Т/м 1,1

длина  = 6 м

т 3,3 Т/м

ш 0,54 Т/м

ш 6 Т/м

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Загруж ение  1 - постоянное  

Коэф ф ициент надеж ности  по нагрузке : 1,1 

К оэф ф ициент длительной  части: 1

!

0,495

— 1

%_______±___ ___ 1_______i _______i ______ 1

6

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in  по ка ч е н и я м  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  норм ативны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in по зн ачениям  нор м ати вны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Опорные реакции

Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2

Т*м Т Т Т*м

по
критерию

М т а х

-31 ,005 31,005 31,005 -31 ,005

ПО
критерию

M m in

-31 ,005 31,005 31,005 -31 ,005

ПО
критерию

Q m ax

-31 ,005 31,005 31,005 -31 ,005

ПО
критерию

Q m in

-31 ,005 31,005 31,005 -31 ,005

Результаты расчета

Участок Коэффициент
использования

Проверка Проверено по СНиП

1 1,09 П рочность  по пред ел ьном у м ом енту 
сечения

п. 7 .1.12

1,148 Д еф орм ации  в сж атом  бетоне пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

0,826 Д еф орм ации  в растянутой арм атуре пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

1,127 П рочность  по бетонной полосе м ежду 
наклонны м и сечениям и

п. 8 .1.32, 8 .1 .34

0,578 П рочность  по наклонном у сечению п. 8 .1 .33 , 8 .1 .34

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ ё .6.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

6

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: при действии полезной нагрузки на перекрытие равной 1 т/м 2 
прочность главной балки не отвечает требованиям по прочности по 
предельному моменту сечения, по бетонной полосе между наклонными 
сечениями. Также превышен коэффициент деформации в сжатом бетоне.

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» (Vt w Cjw*. Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Экспертиза однопролетной балки 
(подфонарная балка)

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

К оэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1

Коэф ф ициент надеж ности  по ответственности  (2-е предельное  состояние) = 1

Конструктивное решение

6
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I

Сечение

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

А рм атура Класс Коэф ф ициент условий работы

П родольная А 240 1

П оперечная А 240 1

Заданное армирование

У часток Д л и н а (м ) А рм атура С ечение

1 6 51 - 2 0 1 6 +  1 0 1 8

5 2 - 1 0 1 8  + 2 0 1 6

S 3 - 1 0 1 6

П оперечная арм атура  
вдоль оси Z  3 0 0 6 , ш аг 

поперечной  арм атуры  150 
мм

В • * 

в « 

в •  «

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

у м учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

УЬ2 учет характера  разруш ения 1

у ь з учет вертикального  полож ения при бетонировании 1

У Ь 5 учет зам ораж ивания /оттаивания  и отри ца тел ьн ы х тем ператур 1

В л аж ность  воздуха о круж аю щ ей среды  - 40-75%

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Трещиностойкость

О граниченная  ш ирина раскры тия трещ ин

Требования  к ш ирине раскры тия трещ ин вы бираю тся из условия сохранности  арм атуры  

Д опустим ая  ш ирина раскры тия трещ ин:

Н епрод олж ител ьное  раскры тие  0,4 мм 

П родолж ительное  раскры тие  0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса

0+ 0,176 Т/м 1,1

длина  = 6 м

Ш 1,4 Т/м

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in  по ка ч е н и я м  расчетны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

О гибаю щ ая величин Q m ax по значениям  норм ативны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м аксим альной  перерезы ваю щ ей силе

О гибаю щ ая величин Q m in по зн ачениям  нор м ати вны х нагрузок

И згибаю щ ий мом ент, соответствую щ ий 
м иним альной  перерезы ваю щ ей силе

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Опорные реакции

Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2

Т*м Т Т Т*м

по
критерию

М т а х

-4,781 4,781 4,781 -4,781

ПО
критерию

M m in

-4,781 4,781 4,781 -4,781

ПО
критерию

Q m ax

-4,781 4,781 4,781 -4,781

ПО
критерию

Q m in

-4,781 4,781 4,781 -4,781

Результаты расчета

Участок Коэффициент
использования

Проверка Проверено по СНиП

1 1,003 П рочность  по пред ел ьном у м ом енту 
сечения

п. 7 .1.12

1,059 Д еф орм ации  в сж атом  бетоне пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

0,336 Д еф орм ации  в растянутой арм атуре пп. 8 .1 .20 -8 .1 .30

0,451 П рочность  по бетонной полосе м ежду 
наклонны м и сечениям и

п. 8 .1.32, 8 .1 .34

0,181 П рочность  по наклонном у сечению п. 8 .1 .33 , 8 .1 .34

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.7.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: прочность по предельному моменту сечения подфонарной балки 
не отвечает требованиям по прочности, также превышен коэффициент 
деформации в сжатом бетоне.

№ докум.

гроеспюс
БЮРО Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист

Изм. Лист Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.8.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Экспертиза колонны

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

К оэф ф ициент надеж ности  по ответственности  уп = 1 

Длина элем ента  2 ,8  м

К оэф ф ициент расчетной длины  в плоскости  X o Y  0,5 

К оэф ф ициент расчетной длины  в плоскости  X oZ  0,5 

С лучайны й эксцентриситет по Z  150 мм 

С лучайны й эксцентриситет по Y  150 мм 

Конструкция статически  определ им ая 

П редельная гибкость - 1 2 0  

Сечение

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.8.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

А рм атура Класс Коэф ф ициент условий работы

П родольная А 240 1

П оперечная А 240 1

Бетон

Вид бетона : Тяж елы й 

Класс  бетона: В10 

П лотность  бетона  2,5 Т /м 3

Коэффициенты условий работы бетона

у м учет нагрузок длител ьно го  действия 0,9

УЬ2 учет характера  разруш ения 1

уь з учет вертикального  полож ения при бетонировании 1

УЬ5 учет зам ораж ивания /оттаивания  и отри ца тел ьн ы х тем ператур 1

В л аж ность  воздуха о круж аю щ ей среды  - 40-75%

Схема участков

K S -

2,8

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.8.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Заданное армирование

У часток Д л и н а (м ) А рм атура С ечение

1 2,8 51 - 4 0 2 0 , второй ряд 2 0 2 0  

Р асстояние  в свету м еж ду рядами 5 мм)

5 2 - 4 0 2 0 , второй ряд 2 0 2 0  

Р асстояние  в свету  м еж ду рядами 5 мм)

S3 - 2 0 2 0

П оперечная арм атура  вдоль оси Z  9 0 8 , ш аг 
поперечной арм атуры  300 мм

П оперечная арм атура  вдоль оси Y  9 0 8 , ш аг 
поперечной арм атуры  300 мм

> • •  « • «

в  i

в «

в  « » • • а)

Нагрузки

Загружение 1 

Тип:постоянное

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.8.

Заказчик: АО «ЗиД» tViwCwc-» Пользователь: Борзов В.В.
Исполнитель: ООО «Проектное бюро О ЯСА11 _ Лицензия №: 14940 от 05.02.2018
«Инжениус» 1^Л -в 1:< и ге  ©

Учтен собственный вес

Коэф ф ициент вклю чения собственно го  веса: 1

N 94 Т Т 0 Т*м

М у1 7,05 Т*м M z1 0 Т*м

Q z i ОТ Q y i ОТ

М у 2 7,05 Т*м M z2 0 Т*м

Q z2 ОТ Q y 2 ОТ

qz ОТ/м Чу ОТ/м

Результаты расчета

Участок Коэффициент
использования

Проверка Проверено по СНиП

1 0,435 П рочность  по предельной продольной 
силе сечения

п. 8.1.18

1,378 П рочность  по пред ел ьном у м ом енту 
сечения

2 ,764 Д еф орм ации  в сж атом  бетоне пп. 8.1.20-8.1.30

0,221 Д еф орм ации  в растянутой арм атуре пп. 8.1.20-8.1.30

0,09 П редельная гибкость в плоскости  X o Y . 10.2.2

0,09 П редельная гибкость в плоскости  X oZ . 10.2.2

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.04.2016

Вывод: прочность по предельному моменту сечения железобетонной 
колонны не отвечает требованиям по прочности, также превышен 
коэффициент деформации в сжатом бетоне.

Лист

"^Ф 'И н ж е н и у с " 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1 
Ведомость дефектов конструкций.

(см. совместно с Приложением Г графической части, а также ПЗ п.7, табл. 2).

Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции» 

дефекты и повреждения подразделяются:

1. Скрытый дефект -  это дефект, для выявления которого в 

нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, 

не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.

2. Явный дефект -  это дефект, для выявления которого в 

нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, 

предусмотрены соответствующие правила, методы и средства

3. Критический дефект -  это дефект, при наличии которого 

использование продукции по назначению практически невозможно или 

недопустимо.

4. Значительный дефект -  это дефект, который 

существенно влияет на использование продукции по назначению и 

(или) на ее долговечность, но не является критическим.

5. Малозначительный дефект -  это дефект, который 

существенно не влияет на использование продукции по назначению и 

ее долговечность.

6. Устранимый дефект -  это дефект, устранение которого 

технически возможно и экономически целесообразно.

7. Неустранимый дефект -  это дефект, устранение которого 

технически невозможно и экономически нецелесообразно.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1
Согласно РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки 

безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений 

поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование 

строительных конструкций специализированными организациями)», 

повреждение или дефект подразделяется на три категории опасности:

• А - дефекты и повреждения особо ответственных 

элементов и соединений, представляющие опасность разрушения. 

Если в результате обследования обнаруживаются повреждения 

группы А, то соответствующую часть конструкций следует немедленно 

вывести из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта или 

усиления.

• Б - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра 

опасностью разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем 

вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии 

повреждения перейти в категорию А.

• В - дефекты и повреждения локального характера, которые 

при последующем развитии не могут оказать влияния на другие 

элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, 

площадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и 

т.п.).

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №1
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение
дефекта

Помещ ение №2 подвала в осях В-Г/10-11.

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

К*—

1. Следы протечек на поверхности монолитного ж/б 
перекрытия,

2. О тслоение защ итного слоя бетона монолитного ж /б 
перекрытия и второстепенной балки.

3. Оголение и коррозия рабочей арматуры.
Вероятная
причина
возникновения
дефекта

Длительный срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные
последствия,
провоцируемые
дефектом

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей способности ж /б балок.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №2
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Помещ ение №2 подвала в осях В-Г/10-11.

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. Следы протечек на поверхности монолитных ж /б  главных
балках.

2. О тслоение защ итного слоя бетона монолитной ж /б  главной 
балки.

3. О голение и коррозия рабочей арматуры.____________________
Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

Длительный срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей способности ж /б балок.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №3
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта 
Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

Помещ ение № 3 подвала в осях В-Г/10-11.

1. Следы масляных протечек на поверхности монолитного ж /б 
перекрытия.

2. О тслоение защ итного слоя бетона монолитной ж /б  перекрытия.
3. О голение и коррозия арматурной сетки_________________________
1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.
2. Воздействие масляных жидкостей на перекрытие.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей способности ж /б перекрытия.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №4
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение
дефекта________
Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

Помещ ение № 3* подвала в осях А -Б /11-12.

1. О тслоение и выкраш ивание бетона из тела ж /б колонны.
2. О голение и коррозия арматурной сетки___________________
1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей способности ж /б перекрытия.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1

Дефект №5
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия и второстепенные балки в пом. 4 в осях В -Б /11

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. Следы масляных протечек на поверхности монолитного ж/б
перекрытия.

2. Растрескивание защ итного бетонного слоя.
3. Имеются участки оголения и коррозии арматурной сетки.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Негативное воздействие агрессивных сред.
2. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей способности ж /б перекрытия.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОЕКТНОЕ
БЮРО ■Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №6
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия и второстепенные балки в пом. 5 в осях А-Б/12

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. Высолы на поверхности ж /б перекрытия.
2. О тслоение защ итного бетонного слоя.
3. Имеются участки оголения и коррозии арматурной сетки.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона.
2. Снижение несущей способности ж /б перекрытия.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №7
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________
Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

Перекрытия и второстепенные балки в пом. №6 в осях А-Б/12

1 О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия арматуры от 15% до 100%.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б перекрытия и

второстепенных балок.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №8
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия, главные и второстепенные балки в пом. №7 в осях И- 
Ж /12-13

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.

Вероятная
причина
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №9
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия, главные и второстепенные балки в пом. №8 в осях Д- 
Е/13

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.
3. Главная, второстепенная балки усилены металлоконструкциями.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1

Дефект №10
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия, главные и второстепенные балки в пом. №9 в осях А- 
Б/12-13

1ШЭскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ПРОЕКТНОЕ
БЮРО ■Инжениус" 016-ТЗК-2021

Лист



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №11
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение
дефекта

Перекрытия, главные и второстепенные балки в пом. № 9* в осях А - 
Б/12-13

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

* .

- ....'■

т :  т г  f  *

It* * I 1 ‘ г  1 1 ±  1 L
' J т j  й

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.

Вероятная
причина
возникновения
дефекта

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные
последствия,
провоцируемые
дефектом

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Категория
опасности
дефекта________
Местоположение
дефекта________
Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

______________ Дефект №12_____________
Критический дефект, категория опасности «А».

Перекрытия, главные и второстепенные балки, колонна в пом. № 10 
в осях 3/24

Вероятная
причина
возникновения
дефекта_______
Возможные
последствия,
провоцируемые
дефектом______
Рекомендуемый
способ
устранения.

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.__________________
1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Дефект №13
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

Перекрытия, главные и второстепенные балки в пом. №11 в осях Н- 
М /19-20

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. Следы масляных протечек, образование высолов на поверхности 
бетона.
2. Кристаллизация солей на поверхности ж /б  перекрытий.___________
1. Длительная эксплуатация в условиях действия агрессивных сред 
без проведения ремонтных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение ж /б  перекрытия

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить замену перекрытия в соответствии с разработанным 
проектом усиления.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 1

Дефект №14
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия, главные и второстепенные балки в пом. №11 в осях Н- 
М /19-20

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1 .Выполнено усиление части ж /б  конструкций 
2. Кристаллизация солей на поверхности ж /б  перекрытий.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительная эксплуатация в условиях действия агрессивных сред 
без проведения ремонтных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение ж /б  перекрытия

Рекомендуемый
способ
устранения.

2. Выполнить замену перекрытия в соответствии с разработанным 
проектом усиления.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Дефект №15
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________

Перекрытия и второстепенные балки в пом. №11 в осях Н-М/21

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

1. Следы масляных протечек, образование высолов на поверхности 
бетона.
2. Кристаллизация солей на поверхности ж /б  перекрытий.
3. О тслоение защ итного слоя бетона.
4. О голение и коррозия арматуры___________________________________

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительная эксплуатация в условиях действия агрессивных сред 
без проведения ремонтных работ.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение ж /б  перекрытия

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить замену перекрытия в соответствии с разработанным 
проектом усиления.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Дефект №16
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение
дефекта

Перекрытия и второстепенные балки, колонна в пом. № 12 в осях 
3/24-21

Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

•г'

- ^  |щ  ж  i / .  i
"3

__-^тМйШ  .

• ' та
' . " ^  * ----—■

1. О тслоение и выкраш ивание защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.

Вероятная
причина
возникновения
дефекта

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.

Возможные
последствия,
провоцируемые
дефектом

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б  конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Дефект №17
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________
Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

Перекрытия и подф онарные балки в пом. № 13 в осях З-Ж /14-15

-

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.
3. Следы протечек и высолы на поверхности бетона.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.
2. Протечки кровли.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Дефект №18
Категория
опасности
дефекта

Критический дефект, категория опасности «А».

Местоположение 
дефекта________
Эскиз,
фотография и 
описание 
дефекта 
(повреждения)

Перекрытия и подф онарные балки в пом. № 13* в осях Л-Н /14-15

1. О тслоение защ итного бетонного слоя.
2. О голение и коррозия рабочей арматуры.
3. Следы протечек и высолы на поверхности бетона.

Вероятная 
причина 
возникновения 
дефекта______

1. Длительны й срок эксплуатации без проведения ремонтно­
восстановительных работ.
2. Протечки кровли.

Возможные 
последствия, 
провоцируемые 
дефектом______

1. Дальнейш ее разруш ение защ итного слоя бетона и арматуры.
2. Снижение несущей способности ж /б  конструкций.

Рекомендуемый
способ
устранения.

1. Выполнить усиление ж /б конструкций в соответствии с 
разработанным проектом.

Лист

Г™ ИЕ нжениус" 016-ТЗК-2021
Изм. Лист № докум. Подпись Дата


